Productgegevensblad bt SCHELL

Artikelnummer: 01 606 06 99

Opbouw-douchekraan VITUS VD-SC-M / o
Mengwater

Manuele activering met automatische sluiting. Eenvoudige looptijdinstelling.

125
Doucheaansluiting boven. [12s 1
Leveringsomvang

e Zelfsluitende opbouw-douchekraan . 150+14

e Zelfsluitende cartouche SC Il met heetwaterbegrenzing
e Zelfsluitende knop SC-M
e Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie

(volgens DVGW-werkblad W 551) /Q;

e 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
e 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens

G172
e Looptijd: 5 - 30 s instelbaar [
e Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
e Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M gl
e Uitgang: DN 15 G 1/2 M (boven) al
e Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening §9-95 93
e Oppervlak: Chroom ! " )
e Certificaten: PA-IX 38241/IB, Belgaqua
e Geluidsklasse: |
e Debietsklasse: B
Leveringsgegevens
e Gewicht: 3,78 kg/Stuks
e Verpakkingseenheid: 1
Aanbevolen gerelateerde artikelen
S-Anschlussset mit Vorabsperrung Artikelnr.: 23 775 00 99
Debietbegrenzer LEED Artikelnr.: 29 239 00 99 of
Debietbegrenzer BREEAM Artikelnr.: 29 240 00 99 of
Bij inbouw-douchekopaansluiting
Abgangsbogen VITUS DN 15 Artikelnr.: 25 667 06 99 of
Abgangsbogen VITUS DN 15 Artikelnr.: 25 668 06 99 of
Douchekop COMFORT Flex Artikelnr.: 01 821 06 99 of
Duschkopf Aerosolarm Artikelnr.: 01 814 06 99 of
Bij opbouw-douchekopaansluiting
Opbouw-buisset VITUS Artikelnr.: 25 666 06 99
Opbouw-douchekop VITUS Artikelnr.: 01 846 06 99
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