Productgegevensblad bt SCHELL

Artikelnummer: 01 618 06 99

Opbouw-douchekraan VITUS VD-EH-M / u
Mengwater

Manuele bediening open/dicht. Doucheaansluiting onder.

1125

Leveringsomvang @:ﬂ]
e Eengreeps opbouw-douchekraan

e Eengreepsmengkraan

e Eengreepsmengcartouche met heetwaterbegrenzing en debietbegrenzing 3 120212 1.
e Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie | | | |
(volgens DVGW-werkblad W 551)
e 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB) mj: im
e 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens

Lo
Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie) g' %
8
Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M ’

Uitgang: DN 15 G 1/2 M (onder) G1/2
Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening

Oppervlak: Chroom

Certificaten: PA-IX 38242/IB, Belgaqua

Geluidsklasse: |

Debietsklasse: B

Leveringsgegevens

e Gewicht: 4,03 kg/Stuks
e Verpakkingseenheid: 1

Aanbevolen gerelateerde artikelen

S-bochtenset met afsluitkraan Artikelnr.: 23 775 00 99
Douchegarnituur 900 Artikelnr.: 29 207 06 99 of
Douchegarnituur 680 Artikelnr.: 29 208 06 99 of
Debietregelaar LEED Artikelnr.: 29 239 00 99 of
Debietregelaar BREEAM Artikelnr.: 29 240 00 99 of
SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie - Raiffeisenstrae 31 - 57462 Olpe - Germany 30.09.2025

Tel. +49 2761 892-0 - Fax +49 2761 892-199 - info@schell.eu - www.schell.eu


mailto:info@schell.eu
https://www.schell.eu

