Productgegevensblad bt SCHELL

Artikelnummer: 00 906 00 99

CVD-beschermfilter

Filtert stoorimpulsen van elektrische installaties, die niet volgens VDE zijn, als
bescherming voor verkeerde werking van de CVD-touch-elektronica.

Leveringsgegevens

e Gewicht: 0,12 kg/Stuks
e Verpakkingseenheid: 1

Gecombineerd met

Inbouw-douchekraan LINUS D-C-T Artikelnr.: 01 918 06 99 of
Inbouw-douchekraan LINUS D-C-T Artikelnr.: 01 918 28 99 of
Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-T Artikelnr.: 01 909 28 99 of
Inbouw-douchekraan LINUS D-C-M Artikelnr.: 01 919 06 99 of
Inbouw-douchekraan LINUS D-C-M Artikelnr.: 01 919 28 99 of
Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-M Artikelnr.: 01 920 28 99 of
Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-V Artikelnr.: 01 921 28 99 of
Douchepaneel LINUS DP-C-T Artikelnr.: 00 819 08 99 of
Douchepaneel LINUS DP-C-T Artikelnr.: 00 820 08 99 of
Douchepaneel LINUS DP-C-T Artikelnr.: 00 822 08 99 of
Douchepaneel LINUS DP-C-T Artikelnr.: 00 823 08 99 of
Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T Artikelnr.: 00 841 28 99 of
Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T Artikelnr.: 00 842 28 99 of
Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T Artikelnr.: 00 843 28 99 of
Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T-H Artikelnr.: 00 846 28 99 of
Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H Artikelnr.: 00 847 28 99 of
Opmerking

e CVD-beschermfilter niet in combinatie met gekoppelde kranen in het
watermanagementsysteem SWS te gebruiken.
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