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Artikelnummer: 01 616 06 99

Opbouw-douchekraan VITUS VD-SC-M / u
Mengwater

Manuele activering met automatische sluiting. Eenvoudige looptijdinstelling.
Doucheaansluiting onder.

Leveringsomvang
Zelfsluitende opbouw-douchekraan

Zelfsluitende knop SC-M
Zelfsluitende cartouche SC II met heetwaterbegrenzing
Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie
(volgens DVGW-werkblad W 551)
2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)

2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
Looptijd: 5 - 30 s instelbaar
Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
Oppervlak: Chroom
Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
Uitgang: DN 15 G 1/2 M (onder)
Certificaten: PA-IX 38241/IB, Belgaqua
Geluidsklasse: I
Debietsklasse: B

Leveringsgegevens
Gewicht: 3,80 kg/Stuks
Verpakkingseenheid: 1

Aanbevolen gerelateerde artikelen
S-bochtenset met afsluitkraan Artikelnr.: 23 775 00 99
Douchegarnituur 900 Artikelnr.: 29 207 06 99 of
Douchegarnituur 680 Artikelnr.: 29 208 06 99 of
Debietregelaar LEED Artikelnr.: 29 239 00 99 of
Debietregelaar BREEAM Artikelnr.: 29 240 00 99 of
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