Productgegevensblad bt SCHELL

Artikelnummer: 02 179 06 99

Elektronische wastafelkraan MODUS E
HD-M - hoge druk mengwater

Infraroodsensor gestuurd. Batterij- of netvoeding. ' J

Leveringsomvang

e Eéngatskraan met infraroodsensor
e Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
Aansluitkabel 200 mm, met stekker 2-polig, beschermingsklasse IP 65
Magneetventiel 6 V met voorfilter L
2 flexibele aansluitslangen G 3/8 V x 450 mm, met terugslagklep (DIN EN _]'
1717: EB) en voorfilter * :*:r oo
e Straalregelaar U G
e Stekkertransformator 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
e Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens

e Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
e Bereik sensorreikwijdte (ca. 2 - 17 cm)
e Stagnatiespoeling (uit/continue stroom 30 s, 24 uur na laatste spoeling)
e Reinigingsstop (uit/120 s)
Debiet: max. 3 I/min drukonafhankelijk
Werkdruk: 0,5 - 5,0 bar
Max. rustdruk: 8 bar
Max. werkingstemperatuur: 70 °C (kortstondig, bijv. voor thermische desinfectie)
Aansluiting: 2x G 1/2 V
Oppervlak: Chroom
Certificaten: dr, Watermark, WELS

Leveringsgegevens

e Gewicht: 1,78 kg/Stuks
e Verpakkingseenheid: 1

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Haakse-kraan thermostaat Artikelnr.: 09 414 06 99
Drukevenwichtventiel PBV Artikelnr.: 06 558 12 99
Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter Artikelnr.: 05 430 06 99
Set perlator LEED 1.3 | Artikelnr.: 28 931 06 99 of
Wastafelafvoerplug OPEN Artikelnr.: 02 002 06 99 of
Wastafelafvoerplug PUSH OPEN Artikelnr.: 02 000 06 99 of
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