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Artikelnummer: 03 123 06 99

WC-Bedieningsplaat MONTUS FIELD E

Contactloze spoelinrichting met infraroodsensor met knop voor manuele activering.
Spoeling met twee volumes. Bediening vooraan. Vandalismebestendige
spuitgietzink-uitvoering.

Leveringsomvang
Frontplaat met infrarood-sensorvenster en knop voor manuele activering
Inbouw-transformator 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Technische gegevens
Stagnatiespoeling: Stagnatiespoeling (24 uur na laatste spoeling)
Werkstof: Frontplaat Spuitgietzink
Oppervlak: Frontplaat Chroom
Afmetingen frontplaat: B 240 mm x H 162 mm x D 15 mm

Leveringsgegevens
Gewicht: 1,44 kg/Stuks
Verpakkingseenheid: 1

Noodzakelijke gerelateerde items
Voor WC-Module MONTUS met inbouwspoelreservoir 8 cm
Elektronische ombouwset MONTUS Artikelnr.: 03 125 00 99

Voor WC-Module MONTUS met inbouwspoelreservoir 12 cm
Elektronische ombouwset MONTUS Artikelnr.: 03 127 00 99

Gecombineerd met
WC-Module MONTUS met inbouwspoelreservoir 8 cm
WC-Module MONTUS Artikelnr.: 03 061 00 99 of
WC-Module MONTUS Artikelnr.: 03 059 00 99 of

WC-Module MONTUS met inbouwspoelreservoir 12 cm
WC-Module MONTUS Flow Artikelnr.: 03 038 00 99 of
WC-module MONTUS Flow H Artikelnr.: 03 037 00 99 of
WC-Module MONTUS Artikelnr.: 03 056 00 99 of
WC-Module MONTUS Artikelnr.: 03 057 00 99 of
WC-Module MONTUS Artikelnr.: 03 066 00 99 of
WC-Module MONTUS Artikelnr.: 03 058 00 99 of
Inbouw-WC spoelreservoir MONTUS Artikelnr.: 03 073 00 99 of
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