Karta produktu ? SCHELL

Numer katalogowy: 02 807 28 99

sterownik do pisuaru EDITION E
Wersja zabezpieczona przed wandalizmem

Bezdotykowe urzgdzenie sptukujgce z sensorem podczerwieni. Do podtynkowej
sptuczki cisnieniowej do pisuaru SCHELL COMPACT Il. Zasilanie bateryjne.
Przeznaczony do potgczenia w sie¢ z systemem zarzgdzania wodg SCHELL SWS.
Parametryzowana przez SCHELL Single Control SSC.

4 120 L3 ?l- 45-12‘
Zakres dostawy
e Ptyta czotowa z okienkiem czujnika podczerwieni 2 ] e
e Zawor elektromagnetyczny 6 V z filtrem wstepnym
e Ramka montazowa z elektronika czujnika podczerwieni, programowalng ——
e Komora baterii 6 V, stopief ochrony IP 65 =3 T
e 4x AA baterie alkaliczne 1,5V
Dane techniczne
e Programowanie reczne: Programowanie zblizeniowe (wyt. / zat.)
e Zasieg czujnika: Zasieg czujnika (krétki / sredni / dtugi)
e (Czas sptukiwania: Czas sptukiwania (1 - 15 s)
e Sptukiwanie antystagnacyjne: Przeptukiwanie antystagnacyjne (wyt. /5 - 600 s,
co 1-240 h od ostatniego sptukania / co 1 - 240 h)
e Sptukiwanie wstepne: Przeptukiwanie wstepne (wyt. / 1 s, czas blokady 5 - 60
min od ostatniego sptukania)
e Tryb stadionowy: Automatyczny tryb stadionowy (wyt. / 1s na kazdego
uzytkownika, sptukiwanie petne po 20 - 60 s od ostatniego uzycia)
e Sptukiwanie syfonu: Przeptukiwanie syfonu (wyt. / 1 - 240 h od ostatniego
sptukania)
e Tryb oszczedzania energii: Tryb oszczedzania energii (wyt. / 1 - 254 h od
ostatniego uzycia)
e Zasieg czujnika: Zasieg czujnika (krétki / sredni / dtugi)
e Sptukiwanie antystagnacyjne: Przeptukiwanie antystagnacyjne (wyt. / 30 s, co 24
h od ostatniego sptukania / co 24 h)
e Sptukiwanie wstepne: Przeptukiwanie wstepne (wyt. / 1s)
e Tryb stadionowy: Automatyczny tryb stadionowy (wyt. / 1s na kazdego
uzytkownika)
e Sptukiwanie syfonu: Przeptukiwanie syfonu (wyt. / zat.)
e Czas sptukiwania: Czas sptukiwania (1 - 15 s)
e Plyta czotowa: Stal szlachetna
e Ptyta czotowa: Stal szlachetna szczotkowana
e Wymiary ptyty czotowej: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm
e Hohe: 150 mm
e Tiefe: 12 mm
Dane dotyczace dostawy
e Waga: 0,84 kg/Sztuk
e Jednostka wysytkowa: 1
Osprzet wymagany
podtynkowa sptuczka ci$nieniowa do pisuaru Nrartykutu: 01 193 00 99 albo
COMPACT Il
modut do pisuaru MONTUS Nr artykutu: 03 075 00 99 albo
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