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Numer katalogowy: 00 906 00 99

filtr ochronny CVD

Filtruje impulsy zakłócające z instalacji elektrycznych niezgodnych w VDE w celu
ochrony przed nieprawidłowym działaniem elektroniki CVD-Touch.

Dane dotyczące dostawy
Waga: 0,12 kg/Sztuk
Jednostka wysyłkowa: 1

Powiązane z
podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-C-T Nr artykułu: 01 918 06 99 albo
podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-C-T Nr artykułu: 01 918 28 99 albo
podtynkowy natrysk ścienny LINUS Basic D-C-T Nr artykułu: 01 909 28 99 albo
podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-C-M Nr artykułu: 01 919 06 99 albo
podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-C-M Nr artykułu: 01 919 28 99 albo
podtynkowy natrysk ścienny LINUS Basic D-C-M Nr artykułu: 01 920 28 99 albo
podtynkowy natrysk ścienny LINUS Basic D-C-V Nr artykułu: 01 921 28 99 albo
panel natrysku LINUS DP-C-T Nr artykułu: 00 819 08 99 albo
panel natrysku LINUS DP-C-T Nr artykułu: 00 820 08 99 albo
panel natrysku LINUS DP-C-T Nr artykułu: 00 822 08 99 albo
panel natrysku LINUS DP-C-T Nr artykułu: 00 823 08 99 albo
panel natrysku LINUS Inox DP-C-T Nr artykułu: 00 841 28 99 albo
panel natrysku LINUS Inox DP-C-T Nr artykułu: 00 842 28 99 albo
panel natrysku LINUS Inox DP-C-T Nr artykułu: 00 843 28 99 albo
panel natrysku LINUS Inox DP-C-T-H Nr artykułu: 00 846 28 99 albo
panel natrysku LINUS Inox DP-C-T-D-H Nr artykułu: 00 847 28 99 albo
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