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Numer katalogowy: 01 833 06 99

podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-SC-V
Woda wstępnie zmieszana

Do skrzynki podtynkowej Masterbox WBD-SC-V. Uruchamianie ręczne ze
zautomatyzowanym procesem zamykania.

Zakres dostawy
Płyta czołowa

Przycisk samozamykający SC-V z tuleją nasuwną
Ramka montażowa
Elementy montażowe

Dane techniczne
Materiał: Uruchamianie Mosiądz; Płyta czołowa Mosiądz
Powierzchnia: Uruchamianie Chrom; Płyta czołowa Chrom
Wymiary płyty czołowej: B 180 mm x H 188 mm x T 11,5 mm

Dane dotyczące dostawy
Waga: 1,40 kg/Sztuk
Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt wymagany
skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-SC-V Nr artykułu: 01 827 00 99

Osprzęt zalecany
głowica natrysku COMFORT Flex Nr artykułu: 01 821 06 99 albo
głowica natrysku niskoaerozolowa Nr artykułu: 01 814 06 99 albo
kolanko przyłączeniowe ścienne PURIS Nr artykułu: 06 469 06 99 albo
kolanko przyłączeniowe ścienne Nr artykułu: 06 463 06 99 albo

W przypadku zbyt głębokiego montażu skrzynki Masterbox
zestaw przedłużający D-SC-V / W-SC-V 25 mm Nr artykułu: 01 872 06 99 albo
zestaw przedłużający D-SC-V / W-SC-V 50 mm Nr artykułu: 01 873 06 99 albo
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