Karta produktu ? SCHELL

Numer katalogowy: 02 188 06 99

Bateria umywalkowa MODUS Care AH
HD-M - wysokie ciSnienie mieszacz

Poziome otwieranie/zamykanie za pomoca dZzwigni tokciowe;.

Zakres dostawy

e Ergonomiczna dzwignia tokciowa szpitalna
e Niskoaerozolowe regulator strumienia (dysza laminarna)

e 2 elastyczne weze przytaczeniowe Clean-Fix S G 3/8 GW x 440 mm, ze =
zintegrowanym antyskazeniowym zaworem zwrotnym (AZZ, EN 1717: EB) i | _@_’ P~ ¥
filtrem wstepnym EL l

e Elementy montazowe do montazu umywalki 1

1
Dane techniczne g i

Belgaqua: maks. 5 I/min niezaleznie od cisnienia
Cisnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar 70
Maks. cisnienie statyczne: 8 bar
Maks. temperatura robocza: 70 °C
Przytacze: 2x G 3/8 GW o 5}
Materiat: Uruchamianie Cisnieniowy odlew cynkowy; Obudowa Mosigdz do wody (=2 T
pitnej

e Powierzchnia: Chrom

Dane dotyczace dostawy

e Waga: 2,01 kg/Sztuk
e Jednostka wysytkowa: 1

Osprzet zalecany

Perlator zestaw LEED 1,3 | Nr artykutu: 28 931 06 99 albo
Perlator zestaw 3,0 I/min niezaleznie od cisnienia  Nr artykutu: 28 932 06 99 albo

Perlator maks. 5,7 I/min niezaleznie od cisnienia, Nr artykutu: 02 121 06 99 albo
zabezpieczony przed kradzieza

zawor katowy termostatyczny Nr artykutu: 09 414 06 99

umywalkowy zawér odptywowy OPEN Nr artykutu: 02 002 06 99 albo

umywalkowy zawdr odptywowy PUSH OPEN Nr artykutu: 02 000 06 99 albo
Uwaga

e Lieferbar im Il. Halbjahr 2025.

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie - Raiffeisenstrae 31 - 57462 Olpe - Germany 05.10.2025
Tel. +49 2761 892-0 - Fax +49 2761 892-199 - info@schell.eu - www.schell.eu


mailto:info@schell.eu
https://www.schell.eu

