Karta produktu ? SCHELL

Numer katalogowy: 01 215 06 99

elektroniczna armatura umywalkowa PURIS E
HD-M - wysokie ciSnienie mieszacz

Sterowany czujnikiem podczerwieni. Zasilanie sieciowe (zasilacz podtynkowy).
Przeznaczony do potgczenia w sie¢ z systemem zarzgdzania wodg SCHELL SWS.
Parametryzowana przez SCHELL Single Control SSC.

Zakres dostawy

e Armatura jednootworowa z czujnikiem podczerwieni
e Regulator temperatury
e Elektronika czujnika podczerwieni, programowalna
e Zawdr elektromagnetyczny 6 V z filtrem wstepnym
e Regulator strumienia
e Zasilacz podtynkowy 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
e 2 elastyczne weze przytgczeniowe Clean-Fix S G 3/8 GW x 380 mm, ze
zintegrowanym antyskazeniowym zaworem zwrotnym (AZZ, EN 1717: EB) i
filtrem wstepnym 50
e Elementy montazowe do montazu umywalki

i
Dane techniczne G 500

e Mozliwos¢ programowania nastaw poprzez SWS SSC
e Zasieg czujnika (krétki / Sredni / dtugi)
Programowanie zblizeniowe (wyt. / zat.)
Maks. czas wyptywu (1 - 360 s)
Zwtoka czasowa wytgczenia (0,6 - 60 s)
Przeptukiwanie antystagnacyjne (wyt. /5 - 600 s, co 1 - 240 h od ostatniego
sptukania / co 1 - 240 h)
e Przeptukiwanie ciggte w celu dezynfekcji termicznej, z ochrong przed
poparzeniem (wyt. / 15 - 600 s)
o Wyptyw ciggty (wyt. / 15 - 600 s)
e Tryb oszczedzania energii (wyt. / 1 - 254 h od ostatniego uzycia)
e Blokada na czas sprzatania (wyt. / 60 - 360 s)
e Mozliwos¢ programowania zblizeniowego
e Zasieg czujnika (krétki / Sredni / dtugi)
e Przeptukiwanie antystagnacyjne (wyt. / 30 s, co 24 h od ostatniego sptukania /
€0 24 h)
e Przeptukiwanie ciggte w celu dezynfekcji termicznej, z ochrong przed
poparzeniem (wyt. /300 s /120 s)
e Blokada na czas sprzatania (wyt. / 60 s)
Belgaqua: maks. 5 I/min niezaleznie od cisnienia
Cisnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
Maks. cisnienie statyczne: 8 bar
Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
Przytacze: G 3/8 GW
Materiat: Obudowa Mosigdz do wody pitnej
Powierzchnia: Chrom
Certyfikaty: P-IX 9523-I, Belgaqua

Dane dotyczace dostawy

e Waga: 2,56 kg/Sztuk
e Jednostka wysytkowa: 1
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Osprzet zalecany

modut SSC Bluetooth® Nr artykutu: 00 916 00 99
kabel przedtuzajacy Nr artykutu: 51 010 00 99
zawor wyréwnujacy cisnienie PBV Nr artykutu: 06 558 12 99

zawor katowy z funkcja regulacji COMFORT z filtrem Nr artykutu: 05 430 06 99

Uwaga

e Produkt wycofany z produkcji, dostepny do wyczerpania zapasow.
e Nachfolgemodell: PURIS E2, Art.Nr. 00 288 06 99
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