Karta produktu ? SCHELL

Numer katalogowy: 02 110 06 99

samozamykajgca armatura umywalkowa
PURIS SC

HD-K - wysokie cisnienie woda zimna / woda
wstepnie zmieszana

Uruchamianie reczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania. tatwe ustawienie
Czasu wyptywu.

Zakres dostawy - | (--{_-_-f.“ .

e Samozamykajgca armatura jednootworowa ' [104 | B84
e Ukryty perlator (zabezpieczony przed kradziezg) | I
e Elastyczny waz przytaczeniowy Clean-Fix S G 3/8 GW x 410 mm, ze _ H : |
zintegrowanym antyskazeniowym zaworem zwrotnym (AZZ, EN 1717: EB) i B l]'["
[ ] [t Ty
W &

filtrem wstepnym
e Elementy montazowe do montazu umywalki i

Dane techniczne

Laufzeit: 2-15s(7s)

Belgaqua: maks. 5 I/min niezaleznie od cisnienia

Cisnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar

Maks. cisnienie statyczne: 8 bar

Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
Przytacze: G 3/8 GW

Materiat: Obudowa Mosigdz do wody pitnej

Powierzchnia: Chrom

Certyfikaty: P-IX 19436/10, DIN-DVGW, WRAS

Klasa przeptywu: O

Dane dotyczace dostawy

e Waga: 1,64 kg/Sztuk
e Jednostka wysytkowa: 1

Osprzet zalecany

zawor katowy z funkcjg regulacji COMFORT z filtrem Nr artykutu: 05 430 06 99
Klucz do perlatoréw ukrytych M24 Nr artykutu: 78 233 00 99
umywalkowy zawdr odptywowy OPEN Nr artykutu: 02 002 06 99 albo
umywalkowy zawér odptywowy PUSH OPEN Nr artykutu: 02 000 06 99 albo

Uwaga
e Nicht geeignet fur Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.
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