Karta produktu ? SCHELL

Numer katalogowy: 00 264 06 99

Elektroniczna armatura umywalkowa XERIS E?
HD-M mid. - wysokie cisnienie mieszacz O~

Armatura bezdotykowa sterowana czujnikiem z innowacyjng technologig ToF. Nie
reaguje na materiaty odblaskowe, takie jak lustra, kamizelki odblaskowe itp. Ze
zintegrowanym interfejsem Bluetooth®. Parametryzacja za pomocg aplikacji
SCHELL. Przeznaczony do potgczenia w sie¢ z systemem zarzadzania wodg SCHELL EL 160
SWS. Zasilanie sieciowe (zasilacz podtynkowy).

Zakres dostawy
Armatura jednootworowa z czujnikiem ToF
Regulator temperatury z ogranicznikiem wody goracej

Elektronika Time-of-Flight-Sensor (ToF) z automatyczng regulacjg zasiegu czujnika

Ukryty perlator (zabezpieczony przed kradziezg)

Kabel przytaczeniowy 220 mm, ze ztaczem wtykowym 3-biegunowym, stopien
ochrony IP 65

Zasilacz podtynkowy 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

2 elastyczne weze przytacze...

Dane techniczne

e Parametryzacja: Szybka parametryzacja za pomoca wstepnie ustawionych
trybdéw pracy (oszczednos$¢ energii elektrycznej / oszczednos¢ wody / komfort)

e Programowanie reczne: Indywidualne ustawienia w trybie eksperckim (zasieg
czujnika, interwat pomiarowy czujnika, wykrywanie oséb, maks. czas pracy, czas
zwtoki/wybieg)

e Sptukiwanie ciggte w celu dezynfekcji termicznej: Ptukanie ciggte celem
dezynfekcji termicznej, uruchamiane za pomocg aplikacji (3 - 10 min)

e Blokada na czas sprzatania: Przerwa na sprzatanie, aktywacja za pomocga

aplikacji lub zblizeniowo (wyt. / 60 - 360 s)

Belgaqua: maks. 5 I/min niezaleznie od cisnienia

Cisnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar

Maks. cisnienie statyczne: 8 bar

Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)

Przytacze: 2x G 3/8 GW

Materiat: Obudowa Mosigdz

Powierzchnia: Chrom

Certyfikaty: PA-1X 10332/10, DVGW wymagany

Klasa przeptywu: O

Dane dotyczace dostawy
e Waga: 1,66 kg/Sztuk

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie - Raiffeisenstrae 31 - 57462 Olpe - Germany 02.10.2025
Tel. +49 2761 892-0 - Fax +49 2761 892-199 - info@schell.eu - www.schell.eu


mailto:info@schell.eu
https://www.schell.eu

Karta produktu ? SCHELL

e Jednostka wysytkowa: 1

Osprzet zalecany

kabel przedtuzajacy Nr artykutu: 51 010 00 99 albo

kabel przedtuzajacy Nr artykutu: 51 023 00 99 albo

zawor katowy termostatyczny Nr artykutu: 09 414 06 99

zawor katowy z funkcja regulacji COMFORT z filtrem Nr artykutu: 05 430 06 99

umywalkowy zawor odptywowy OPEN Nr artykutu: 02 002 06 99 albo

umywalkowy zawér odptywowy PUSH OPEN Nr artykutu: 02 000 06 99 albo
Uwaga

e Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E 00 228 06 99
voraussichtlich noch bis Il. Quartal 2025 lieferbar.
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