Karta produktu ? SCHELL

Numer katalogowy: 01 654 06 99
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Mieszacz, ThermoProtect termostat

Uruchamianie poprzez elektronike CVD-Touch ze zautomatyzowanym procesem
zamykania. Zasilanie bateryjne. Przeznaczony do potaczenia w sie¢ z systemem
zarzgdzania wodg SCHELL SWS. Parametryzowana przez SCHELL Single Control SSC.

Zakres dostawy

e Elektroniczna samozamykajaca nascienna armatura umywalkowa

e ThermoProtect termostat wg EN 1111, z odblokowywanym/blokowanym
ogranicznikiem temperatury 38°C, ochrona przed oparzeniem na wypadek
braku wody zimnej . 150214
Elektronika CVD-Touch, programowalna, stopief ochrony IP65 (=
Zawor elektromagnetyczny 6 V z filtrem wstepnym
2 antyskazeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB) =1

! r
Obrotowa wylewka (blokowana) z regulatorem strumienia /?
B
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Komora baterii 6 V (zintegrowana)
e 2 mimosrody przytaczeniowe i rozety (o regulowanej gtebokosci)

Dane techniczne

e Mozliwos¢ programowania nastaw poprzez SWS SSC
e Sita aktywacji (mata / srednia / duza)
e Programowanie reczne (wyt. / zat.)
e Maks. czas wyptywu (1 - 950 s)
e Przeptukiwanie antystagnacyjne (wyt. /1 -1000s, co 1 - 250 h od ostatniego
sptukania / co 1 - 250 h) | _91-95 |
e (Czas blokady aktywacji (wyt. / 1 - 255 s, limit czasu 1 - 2000 min) ke 210/ 370 o
e Mozliwos¢ programowania recznego
e Maks. czas wyptywu (4 - 120 s, 10 stopni programu)
e Przeptukiwanie antystagnacyjne (wyt. / 20 s, co 24 h)
Belgaqua: maks. 5 I/min niezaleznie od cisnienia
Cisnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
Maks. cisnienie statyczne: 8 bar
Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
Przytacze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
Materiat: Wylewka Mosigdz do wody pitnej, Obudowa Mosigdz do wody pitnej
Powierzchnia: Chrom
210 mm
Certyfikaty: PA-IX 28575/10, Belgaqua
null: |
Klasa przeptywu: O
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Dane dotyczace dostawy

e Waga: 5,11 kg/szt.
e Jednostka wysytkowa: 1

Osprzet zalecany

zestaw mimosrodow przytaczeniowych z Nr artykutu: 23 775 00 99
Do potaczenia w siec z systemem zarzgdzania wodg SWS

SWS serwer Nr artykutu: 00 500 00 99
SWS radiowy extender magistrali VITUS BE-FV Nr artykutu: 00 507 00 99
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Do parametryzacji za pomocg Single Control SSC

modut SSC Bluetooth® Nr artykutu: 00 916 00 99
Do pozostawienia na armaturze z Single Control SSC
modut SSC Bluetooth® VITUS Nr artykutu: 00 917 00 99
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