Karta produktu ? SCHELL

Numer katalogowy: 01 933 06 99

podtynkowa armatura umywalkowa LINUS W-
E-M
Mieszacz

Do skrzynki podtynkowej Masterbox WBW-E-M. Sterowany czujnikiem podczerwieni.
Zasilanie sieciowe. Przeznaczony do potgczenia w sie¢ z systemem zarzgdzania woda " 18 "
SCHELL SWS. Parametryzowana przez SCHELL Single Control SSC. ¥

Zakres dostawy

e Ptyta czotowa z okienkiem czujnika podczerwieni
e Pokretto mieszacza z tulejkg nasuwng .

Ramka montazowa z elektronikg czujnika podczerwieni, programowalng -

Zasilacz podtynkowy 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Wylewka $cienna z regulatorem strumienia (zabezpieczonym przed kradziezga)

Elementy montazowe 118

-0
O

Dane techniczne 1704 230
£-347

e Mozliwos¢ programowania nastaw poprzez SWS SSC -
e Zasieg czujnika (krdtki / Sredni / dtugi) e e
Programowanie zblizeniowe (wyt. / zat.)
Maks. czas wyptywu (1 - 360 s)
Zwtoka czasowa wytgczenia (0,6 - 60 s)
Przeptukiwanie antystagnacyjne (wyt. /5-600 s, co 1 - 240 h od ostatniego
sptukania / co 1 - 240 h)
e Przeptukiwanie ciggte w celu dezynfekcji termicznej, z ochrong przed
poparzeniem (wyt. / 15 - 600 s)
e Wyptyw ciggly (wyt. / 15 - 600 s)
e Tryb oszczedzania energii (wyt. / 1 - 254 h od ostatniego uzycia)
e Blokada na czas sprzatania (wyt. / 60 - 360 s)
e Mozliwos¢ programowania zblizeniowego
e Zasieg czujnika (krétki / Sredni / dtugi)
e Przeptukiwanie antystagnacyjne (wyt. / 30 s, co 24 h od ostatniego sptukania /
co 24 h)
e Przeptukiwanie ciggte w celu dezynfekcji termicznej, z ochrong przed
poparzeniem (wyt. / 300 s /120 s)
e Blokada na czas sprzatania (wyt. / 60 s)
Belgaqua: maks. 5 I/min niezaleznie od ci$nienia
Cisnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
Maks. ci$nienie statyczne: 8 bar
Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
Materiat: Wylewka Mosigdz do wody pitnej; Uruchamianie Mosiadz; Ptyta czotowa
Mosigdz
Powierzchnia: Wylewka Chrom; Uruchamianie Chrom; Ptyta czotowa Chrom
e Wylewka: L 230 mm
e Wymiary ptyty czotowej: B 188 mm x H 180 mm x T 12 mm

Dane dotyczace dostawy

e Waga: 2,24 kg/Sztuk
e Jednostka wysytkowa: 1
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Karta produktu ? SCHELL

Osprzet wymagany
skrzynka podtynkowa Masterbox WBW-E-M Nr artykutu: 01 946 00 99

Osprzet zalecany

modut SSC Bluetooth® Nr artykutu: 00 916 00 99
umywalkowy zawér odptywowy OPEN Nr artykutu: 02 002 06 99  albo
umywalkowy zawdr odptywowy PUSH OPEN Nr artykutu: 02 000 06 99  albo
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