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Numarul de articol: 00 906 00 99

Filtru de protectie CVD

Filtreaza impulsurile de perturbare ale instalatiilor electrice neconforme VDE pentru
protectie la defectele de functionare ale sistemului electronic tactil CVD.

Caracteristici

e Masa: 0,12 kg/bucata
e Unitati pachet: 1

in combinatie cu

Baterie de dus ingropatd LINUS D-C-T Articolul nr.: 01 918 06 99 sau
Baterie de dus ingropata LINUS D-C-T Articolul nr.: 01 918 28 99 sau
Baterie de dus incastrata LINUS Basic D-C-T Articolul nr.: 01 909 28 99 sau
Baterie de dus ingropata LINUS D-C-M Articolul nr.: 01 919 06 99 sau
Baterie de dus ingropatd LINUS D-C-M Articolul nr.: 01 919 28 99 sau
Baterie de dus incastrata LINUS Basic D-C-M Articolul nr.: 01 920 28 99 sau
Baterie de dus incastrata LINUS Basic D-C-V Articolul nr.: 01 921 28 99 sau
Panou de dus LINUS DP-C-T Articolul nr.: 00 819 08 99 sau
Panou de dus LINUS DP-C-T Articolul nr.: 00 820 08 99 sau
Panou de dus LINUS DP-C-T Articolul nr.: 00 822 08 99 sau
Panou de dus LINUS DP-C-T Articolul nr.: 00 823 08 99 sau
Panou de dus LINUS Inox DP-C-T Articolul nr.: 00 841 28 99 sau
Panou de dus LINUS Inox DP-C-T Articolul nr.: 00 842 28 99 sau
Panou de dus LINUS Inox DP-C-T Articolul nr.: 00 843 28 99 sau
Panou de dus LINUS Inox DP-C-T-H Articolul nr.: 00 846 28 99 sau
Panou de dus LINUS Inox DP-C-T-D-H Articolul nr.: 00 847 28 99 sau

o instiintare
e Filtrul de protectie CVD nu se utilizeaza impreuna cu armaturi interconectate in
sistem de gestionare a apei SWS.
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