Fisa tehnica a produsului —— SCHELL

Numarul de articol: 03 066 00 99

Modul WC MONTUS
tip CS 120

Modul WC inaltime constructiva 115 cm cu rezervor de spalare montat incastrat 12
cm. Pentru WC-uri fara bariere. Pentru montaj cu cadru de sustinere sau pe perete.
Pentru WC suspendat de perete cu dimensiune de fixare 180 sau 230 mm. Rama din
profil de otel autoportantd, vopsita in camp electrostatic, cu picioare reglabile pe
indltime. Economie de apa prin spalare cu doua cantitati si proces de umplere
intarziat (se economisesc cca. 0,5 I/spalare). Declansare electronica sau mecanica a
spalarii.

Continutul ambalajului
e modul WC
e rezervor WC cu montaj incastrat 12 ¢cm, actionare din fata
e robinet de colt cu functie de reglaj G 1/2 AG, clasa de zgomot |
e Picioare speciale reglabile pe inaltime 0 - 15 cm, autoportante
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e material de fixare pentru montarea WC-ului (bolturi de fixare M 12 x 200 mm, g el
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e material de fixare pentru picioare de montaj =
e set de prindere in perete MONTUS (150 - 210 mm)
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e spalare cu doua cantitati: cantitate spalare economica 3 |, Volum principal de _a_

spalare 4/5/6/7 | reglabil (6 | setat din fabrica)
e capacitate de incarcare: max. 400 kg (la utilizarea setului de prindere in perete
MONTUS)
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racord apa uzata: @90/110 mm 2
racord teava de spalare: @ 45 mm =
racord apa: DN 15 R 1/2 AG (spate) Hid
iesire apa uzata: @ 90 /110 mm [, 230 |

Material: cadru otel

Finisaj: cadru vopsit in camp electrostatic
Dimensiuni: L 42 cm x 1 115 cm
certificate: Belgaqua

Caracteristici

e Masa: 17,44 kg/bucata
e Unitati pachet: 1

Accesorii necesare

Garnitura fonoizolanta WC Articolul nr.: 03 001 00 99
Pentru Germania
Cot de racordare DN90/90 mm PE Articolul nr.: 29 698 00 99
Element de racordare PE DN 90/110 mm Articolul nr.: 29 699 00 99
Pentru declansare mecanica
Placa actionare MONTUS CIRCUM Articolul nr.: 03 119 06 99 sau
Placa actionare MONTUS CIRCUM Articolul nr.: 03 119 64 99 sau
Placa actionare MONTUS CIRCUM Articolul nr.: 03 119 15 99 sau
Placa actionare MONTUS BOARD Articolul nr.: 03 120 06 99 sau
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Placa actionare MONTUS BOARD
Placa actionare MONTUS BOARD
Placa actionare MONTUS TOWER
Placa actionare MONTUS TOWER
Placa actionare MONTUS TOWER
Placa actionare MONTUS KONKAV
Placa actionare MONTUS KONKAV
Placa actionare MONTUS KONKAV
Placa actionare MONTUS PLACE
Placa actionare MONTUS FIELD
Placa actionare MONTUS FIELD
Pentru declansare electronica

Kit conversie electronica MONTUS
Placa actionare MONTUS FIELD E
Placa actionare MONTUS FIELD H
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