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Baterie lavoar stativă VITUS VW-E-T
apă amestecată, ThermoProtect termostat

Controlat de senzor infraroșu Funcționare cu baterie. Adecvat pentru interconectare
cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single
Control SSC.

Conținutul ambalajului
baterie de lavoar cu senzor infraroșu și montaj aparent

ThermoProtect termostat conform EN 1111, blocator de temperatură
deblocabil /blocabil la 38 °C, protecție antiopărire la defectarea alimentării cu
apă rece
sistem electronic cu senzor infraroșu, programabil
Valvă pentru realizarea dezinfecției termice manuale (conform DVGW articol
W 551)
Ventil electromagnetic cu filtru 6 V
2 clapete de sens RV (EN 1717: EB)
evacuare pivotantă (blocabilă) cu regulator de jet
compartiment baterii 6 V (integrat)

2 racorduri S și rozete (reglabile pe adâncime)

Caracteristici
Masă: 5,08 kg/bucată
Unități pachet: 1

Accesorii recomandate
Racord excentric cu robinet service Articolul nr.: 23 775 00 99

Pentru interconectare cu sistem de gestionare a apei SWS
SWS Server Articolul nr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV Articolul nr.: 00 507 00 99

Pentru parametrizare cu Single Control SSC
SSC Bluetooth®-Modul Articolul nr.: 00 916 00 99

Pentru montaj la armătura cu Single Control SSC
SSC Bluetooth®-Modul VITUS Articolul nr.: 00 917 00 99
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