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Baterie lavoar stativă VITUS VW-Auf/Zu-T
apă amestecată, ThermoProtect termostat

Acționare manuală deschis/închis.

Conținutul ambalajului
baterie de lavoar deschis/închis cu montaj aparent

buton de acționare deschis/închis
ThermoProtect termostat conform EN 1111, blocator de temperatură
deblocabil /blocabil la 38 °C, protecție antiopărire la defectarea alimentării cu
apă rece
Valvă pentru realizarea dezinfecției termice manuale (conform DVGW articol
W 551)
Cartuș ceramic deschis/închis
2 clapete de sens RV (EN 1717: EB)
evacuare pivotantă (blocabilă) cu regulator de jet

2 racorduri S și rozete (reglabile pe adâncime)

Date technice
: max. 5 l/min independent de presiune
Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
Racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
Material: evacuare alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă; carcasă
alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
Finisaj: crom
Țeavă de scurgere: 270 mm
certificate: PA-IX 38236/IO, Belgaqua
Clasa de zgomot: I
Clasă debit: O

Caracteristici
Masă: 5,26 kg/bucată
Unități pachet: 1

Accesorii recomandate
Racord excentric cu robinet service Articolul nr.: 23 775 00 99
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