Fisa tehnica a produsului —— SCHELL

Numarul de articol: 02 477 06 99

Robinet spalare pisoar SCHELLOMAT Basic,
robinet service, DN 15

Continutul ambalajului

e spalator cu presiune pisoar, cu montaj aparent
e Cartus cu temporizare cu filtru inaintea duzei de egalizare
e robinet service

e conector interior pisoar

Date technice

Presiune de curgere: 0,8 - 5,0 bar

Presiune de repaus max.: 8 bar

Racord: DN 15 G 1/2 AG

iesire: racord interior @ 43 mm (teava de spalare @ 18 mm)

Debit spalare Reglabil: 1,0 - 6,0 |

Material: carcasa alama; piese in contact cu apa alama conform cu Ordonanta
privind apa potabila, plastic

e Finisaj: crom "
e certificate: PA-IX 9892/Il, DIN-DVGW )
e Clasa de zgomot: Il, la debit 100%

ML

Caracteristici

=
e Masa: 0,71 kg/bucatd N
e Unitati pachet: 1
Accesorii recomandate
Teava alimentare @ 18 mm, cotita Articolul nr.: 50 223 06 99 sau
Element imbinare pisoar Articolul nr.: 27 820 06 99
Modul de montaj pisoar MONTUS Articolul nr.: 03 090 00 99
SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie - Raiffeisenstrae 31 - 57462 Olpe - Germany 21.09.2025

Tel. +49 2761 892-0 - Fax +49 2761 892-199 - info@schell.eu - www.schell.eu


mailto:info@schell.eu
https://www.schell.eu

