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Robinet de spălare pisoar cu senzor
SCHELLTRONIC, DN 16
Model Benelux/Franța.

Funcționare cu baterie. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC.

Conținutul ambalajului
spălător cu presiune pisoar, cu montaj aparent

sistem electronic cu senzor infraroșu, programabil
Ventil electromagnetic cu filtru 6 V
robinet service

4x baterii alcaline AAA de 1,5 V
conector interior pisoar

Date technice
Programare parametri cu SSC

rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
timp de spălare (1 - 15 sec.)
spălare de igienizare (oprit / 5 - 600 sec., la fiecare 1 - 240 h după ultima
spălare / la fiecare 1 - 240 h)
prespălare (oprit / 1 sec., pauză de 5 - 60 min. după ultima spălare)
funcționare automată Stadion (oprit / 1 sec. per utilizator), spălare principală
după 20 - 60 sec. de la ultima utilizare)
spălare sifon pt. eliminare miros (oprit / 1 - 240 h după ultima spălare)
mod economisire energie (oprit / 1 - 254 h după ultima utilizare)

Modul electronic programabil
rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
spălare de igienizare (oprit / 30 sec., la fiecare 24 h după ultima spălare / la
fiecare 24 h)
prespălare (oprit / 1 sec.)
funcționare automată Stadion (oprit / 1 sec. per utilizator)
spălare sifon pt. eliminare miros (oprit / pornit)
timp de spălare (1 - 15 sec.)

Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
Racord: DN 15 G 1/2 AG
ieșire: racord interior Ø 43 mm (țeavă de spălare Ø 15 mm)
Debit purjare: 0,3 l/s, conform DIN EN 12541
Material: piese în contact cu apa alamă conform cu Ordonanța privind apa
potabilă
Finisaj: crom
certificate: PA-IX 8952/II, Belgaqua
Clasa de zgomot: II, la debit 100%

Caracteristici
Masă: 1,27 kg/bucată
Unități pachet: 1

Accesorii recomandate
Țeavă alimentare Ø 15 mm Articolul nr.: 50 744 06 99
Element îmbinare pisoar Articolul nr.: 27 820 06 99
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Modul de montaj pisoar MONTUS Articolul nr.: 03 090 00 99
SSC Bluetooth®-Modul Articolul nr.: 00 916 00 99
Adaptor SSC USB Articolul nr.: 01 586 00 99
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