Fisa tehnica a produsului —— SCHELL

Numarul de articol: 03 123 06 99

Placa actionare MONTUS FIELD E

Dispozitiv de spalare fara atingere, cu senzor infrarosu, cu buton pentru declansare
manuala. Spalare cu doua cantitati. Actionare din fata. Model cu protectie anti-
vandalism, din fonta de zinc turnata sub presiune.

Continutul ambalajului i
e placa frontala cu fereastra senzor infrarosu si buton pentru declansare manuala
e adaptor de retea cu montaj incastrat 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz - 8
Date tehnice | .
e spalare de igienizare: spalare de igienizare (24 h dupa ultima spalare) L 240 J 5L
e Material: placa frontala zinc turnat sub presiune
e Finisaj: placa frontala crom
e Dimensiuni placa frontald: L 240 mm x 1 162 mm x A 15 mm
Caracteristici
e Masa: 1,44 kg/bucata
e Unitati pachet: 1
Accesorii necesare
Pentru module WC MONTUS cu rezervoare de spalare montate incastrat 8 cm
Kit conversie electronica MONTUS Articolul nr.: 03 125 00 99
Pentru module WC MONTUS cu rezervoare de spalare montate incastrat 12 cm
Kit conversie electronica MONTUS Articolul nr.: 03 127 00 99
in combinatie cu
Module WC MONTUS cu rezervoare de spdlare montate incastrat 8 cm
Modul WC MONTUS Articolul nr.: 03 061 00 99 sau
Modul WC MONTUS Articolul nr.: 03 059 00 99 sau
Module WC MONTUS cu rezervoare de spalare montate fncastrat 12 cm
Modul WC MONTUS Flow Articolul nr.: 03 038 00 99 sau
Cadru WC MONTUS Flow H Articolul nr.: 03 037 00 99 sau
Modul WC MONTUS Articolul nr.: 03 056 00 99 sau
Modul WC MONTUS Articolul nr.: 03 057 00 99 sau
Modul WC MONTUS Articolul nr.: 03 066 00 99 sau
Modul WC MONTUS Articolul nr.: 03 058 00 99 sau
Modul de montaj WC MONTUS Articolul nr.: 03 073 00 99 sau
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