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Placă acționare MONTUS FIELD H

Conținutul ambalajului
placă frontală
modul electronic pentru motor de ridicare
adaptor de rețea cu montaj încastrat 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
unealtă de montaj
cablu de racordare

Date technice
Material: placă frontală zinc turnat sub presiune
Finisaj: placă frontală crom
Dimensiuni placă frontală: L 240 mm x Î 162 mm x A 15 mm

Caracteristici
Masă: 1,51 kg/bucată
Unități pachet: 1

Accesorii necesare
Pentru module WC MONTUS cu rezervoare de spălare montate încastrat 8 cm
Kit conversie electronică MONTUS Articolul nr.: 03 125 00 99

Pentru module WC MONTUS cu rezervoare de spălare montate încastrat 12 cm
Kit conversie electronică MONTUS Articolul nr.: 03 127 00 99

În combinație cu
Module WC MONTUS cu rezervoare de spălare montate încastrat 8 cm
Modul WC MONTUS Articolul nr.: 03 061 00 99 sau
Modul WC MONTUS Articolul nr.: 03 059 00 99 sau

Pentru module WC MONTUS cu rezervoare de spălare montate încastrat 12 cm
Modul WC MONTUS Flow Articolul nr.: 03 038 00 99 sau
Cadru WC MONTUS Flow H Articolul nr.: 03 037 00 99 sau
Modul WC MONTUS Articolul nr.: 03 056 00 99 sau
Modul WC MONTUS Articolul nr.: 03 057 00 99 sau
Modul WC MONTUS Articolul nr.: 03 066 00 99 sau
Modul WC MONTUS Articolul nr.: 03 058 00 99 sau
Modul de montaj WC MONTUS Articolul nr.: 03 073 00 99 sau
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