Fisa tehnica a produsului —— SCHELL

Numarul de articol: 01 028 28 99

Comanda WC EDITION E Manual
executie cu protectie antivandalism

Continutul ambalajului

placa frontala cu fereastra senzor infrarosu si buton pentru declansare manuala
ventil mecanic bypass pentru declansare manuald in caz de pand de curent
Ventil electromagnetic cu filtru 6 V

Cartus cu temporizare cu duza de autocuratire

deflector pentru reglajul debitului de spalare L
cadru de montaj cu sistem electronic cu senzor infrarosu, programabil i

Date technice
o

e Programare parametri cu SWS,SSC b
e programare prin reflexie cu raza scurta (oprita / pornita) L i X
e raza de actiune senzor (scurta / medie / lunga)

e spalare cu doua cantitati (cantitate de spalare economica 3 | la o temporizare
< 45 sec., cantitate de spalare principala 4,5/6/91)

e spalare de igienizare (oprit / 5 - 600 sec., la fiecare 1 - 240 h dupa ultima
spalare / la fiecare 1 - 240 h)

e mod economisire energie (oprit / 1 - 254 h dupa ultima utilizare)

e oprire curatenie (oprit / 60 - 360 sec.)

Modul electronic programabil

e raza de actiune senzor (scurta / medie / lunga)

e spadlare de igienizare (oprit / la fiecare 24 h dupa ultima spalare)

e spalare cu doua cantitati (cantitate de spalare economica 3 | la o temporizare
< 45 sec., cantitate de spalare principala 4,5/6/91)

Material: placa frontala otel inox

Finisaj: placa frontala otel inox periat

e Dimensiuni placa frontald: L 120 mm x 1 150 mm x A 12 mm

Caracteristici

e Masa: 1,31 kg/bucata
e Unitati pachet: 1

Accesorii necesare

Robinet spalare WC ngropat COMPACT Il Articolul nr.: 01 194 00 99 sau
Modul WC MONTUS Articolul nr.: 03 076 00 99 sau
Pentru interconectare cu sistem de gestionare a apei SWS

SWS Server Articolul nr.: 00 500 00 99
Adaptor alimentare SWS Bus Articolul nr.: 00 505 00 99

SWS Bus-Extender cablu BE-K Articolul nr.: 00 501 00 99si/sau
SWS Bus-Extender Funk BE-F Articolul nr.: 00 502 00 99 si/sau

Functionare cu alimentare de la reteaua electrica

Unitate de retea ingropata 9 VDC, 100 - 240 VAC, Articolul nr.: 01 315 00 99sau
50 - 60 Hz

Unitate de retea 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Articolul nr.: 01 582 00 99 sau
Cutie de distributie electrica 9 VDC, 100 - 240 Articolul nr.: 01 583 00 99 sau

VAC, 50 - 60 Hz
Cablu de conexie universal 5 m Articolul nr.: 01 570 00 99 sau
Cablu de conexie universal 10 m Articolul nr.: 01 571 00 99 sau
Functionare cu baterie
Suport baterii universal 6 V Articolul nr.: 01 557 00 99
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