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SSC Bluetooth®-Modul Flow

Pentru parametrizarea wireless a modulului de montaj încastrat MONTUS Flow. Acces
prin SSC Bluetooth®-App (se poate descărca din App-Store, Play-Store) și terminale
mobile Android sau iOS. Modulul permite eliminarea apei stătute în funcție de ziua
săptămânii și de oră. Ultimele 64 de spălări după stagnare sunt salvate și pot fi citite
prin intermediul aplicației și, dacă este necesar, trimise / exportate prin e-mail ca
fișier CSV. Accesul la modulul SSC Bluetooth® este protejat de un cod de acces care
poate fi modificat individual.

Conținutul ambalajului
modul SSC Bluetooth®

acumulator integrat pentru rezervă de funcționare data/ora

Date technice
Standard radio: Bluetooth® SMART
Banda de frecvență: 2,4 GHz
Rază max.: 10 m (în funcție de locația de instalare și materialele de construcție)

Caracteristici
Masă: 0,16 kg/bucată
Unități pachet: 1

Accesorii necesare
Unitate de rețea 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Articolul nr.: 01 582 00 99 sau
Stecăr 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Articolul nr.: 00 912 00 99 sau

Accesorii recomandate
Doză montaj Articolul nr.: 77 752 00 99

În combinație cu
Modul WC MONTUS Flow Articolul nr.: 03 038 00 99
Cadru WC MONTUS Flow H Articolul nr.: 03 037 00 99
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