Fisa tehnica a produsului —— SCHELL

Numarul de articol: 00 243 06 99

Baterie spalator cu senzor si mixer GRANDIS E
HD-M - presiune ridicata apa amestecata

Spalare de igienizare cu apa la temperatura presetata pentru actionare fara
atingere, indiferent de pozitia mixerului manual.

Continutul ambalajului

e baterie de bucatarie cu senzor infrarosu 227
e baterie monocomanda ¥ I &

sistem electronic cu senzor infrarosu, programabil 1 |

Ventil electromagnetic cu filtru 6 V

Cartus ceramic cu limitare apa fierbinte

evacuare pivotanta, cu raza de pivotare reglabila

Aerator

2 furtunuri de racordare flexibile G 3/8 IG x 450 mm, cu clapeta de sens (RV,

DIN EN 1717: EB) si prefiltru

e adaptor de retea fisa 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Date technice

e Diametru gaura baterie: 35 - 37 mm
e Programare parametri cu SWS,SSC
e programare prin reflexie cu raza scurta (oprita / pornita)
e timp de functionare max. (1 - 600 s)
e spadlare de igienizare (oprit / 5 - 600 sec., la fiecare 1 - 240 h dupa ultima
spalare / la fiecare 1 - 240 h)
e mod economisire energie (oprit / 1 - 254 h dupa ultima utilizare)
e Modul electronic programabil
e timp de functionare max. (4 - 240 sec. 12 trepte de program)
e spalare de igienizare (oprit / dupa ultima spalare / interval fix)
: max. 10 I/min (pornire manuala)
: max. 8,5 I/min (pornire electronica)
Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
Presiune de repaus max.: 8 bar
temperatura de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfectie termica)
Racord: 2x G 3/8 IG
Material: carcasa alama conform cu Ordonanta privind apa potabila
Finisaj: crom
certificate: P-IX 29861/10, WRAS
Clasa de zgomot: |
Clasa debit: O

Caracteristici

e Masa: 3,73 kg/bucata
e Unitati pachet: 1

Accesorii recomandate

SSC Bluetooth®-Modul Articolul nr.: 00 916 00 99
Cablu prelungitor 1.5 m Articolul nr.: 51 010 00 99 sau
Cablu prelungitor 3 m Articolul nr.: 51 023 00 99 sau

Robinet coltar de reglaj COMFORT cu filtru Articolul nr.: 05 430 06 99
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