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Baterie de duș VITUS VD-SC-M, racord
superior
apă amestecată

Declanșare manuală cu proces de închidere automată. Setarea simplă a timpului de
funcționare. Racord de duș sus.

Conținutul ambalajului
Armătură duș de perete cu temporizare

buton cu autoînchidere SC-M
Cartuș cu temporizare SC II cu limitare apă fierbinte
2 clapete de sens RV (EN 1717: EB)

2 racorduri S și rozete (reglabile pe adâncime)

Date technice
Timp operare: 5 - 30 s reglabil
temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
Racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
ieșire: DN 15 G 1/2 AG (sus)
Material: carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
Finisaj: crom
certificate: PA-IX 38241/IB, Belgaqua
Clasa de zgomot: I
Clasă debit: B

Caracteristici
Masă: 3,75 kg/bucată
Unități pachet: 1

Accesorii recomandate
Racord excentric cu robinet service Articolul nr.: 23 775 00 99
Limitator debit LEED Articolul nr.: 29 239 00 99 sau
Limitator debit BREEAM Articolul nr.: 29 240 00 99 sau

Pentru racord pară de duș încastrată
Cot racordare VITUS DN 15 Articolul nr.: 25 667 06 99 sau
Cot racordare VITUS DN 15 Articolul nr.: 25 668 06 99 sau
Pară de duș COMFORT Flex Articolul nr.: 01 821 06 99 sau
Pară de duș Aerosolarm Articolul nr.: 01 814 06 99 sau

Pentru racord pară de duș montat aparent
Garnitură de duș VITUS Articolul nr.: 25 666 06 99
Pară de duș COMFORT Articolul nr.: 01 846 06 99
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