Fisa tehnica a produsului —— SCHELL

Numarul de articol: 01 909 28 99

Baterie de dus incastrata LINUS Basic D-C-T
apa amestecata, ThermoProtect termostat

I (o] ©
Pentru masterbox cu montaj incastrat WBD-E-T. Declansare prin sistem electronic
tactil CVD, cu proces de inchidere automata. Functionare optionala cu baterie sau i

alimentare de la retea. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a
apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC.

Continutul ambalajului

e placa frontala
e sistem electronic tactil CVD, programabil, cu protectie la apa stropita si
pulverizata IP65 @ @
e buton de actionare pentru termostat cu manson alunecator, blocator de
temperatura deblocabil / blocabil la 38 °C
e material de fixare

183

283

e Programare parametri cu SWS,SSC
e forta de actionare (usoara/ medie/ puternica)
e programare manuala (oprita / pornita) x
e timp de functionare max. (1 - 950 s)
e spalare de igienizare (oprit / 1 - 1000 sec., la fiecare 1 - 250 h dupa ultima
spalare / la fiecare 1 - 250 h)
e timp de blocare actionare (oprit / 1 - 255 sec., timeout 1 - 2000 min)
Programare parametri manuala
e timp de functionare max. (4 - 120 sec. 10 trepte de program)
e spalare de igienizare (oprit / 20 sec., la fiecare 24 h)

Date technice ©@f

e Material: Actionare alama, placa frontala otel inox
e Finisaj: Actionare crom, placa frontala otel inox periat b
e Dimensiuni placa frontald: L 183 mm x 1 283 mm x A 3 mm |
e Clasa de protectie: IP65 (electronice tactile CVD)
Caracteristici
e Masa: 1,84 kg/bucata
e Unitati pachet: 1
Accesorii necesare
Doza Masterbox WBD-E-T Articolul nr.: 01 802 00 99
Suport baterii universal 6 V Articolul nr.: 01 557 00 99 sau
Unitate de retea ingropata 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 Articolul nr.: 01 315 00 99 sau
- 60 Hz
Unitate de retea 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz  Articolul nr.: 01 582 00 99 sau
Cutie de distributie electrica 9 VDC, 100 - 240 VAC, Articolul nr.: 01 583 00 99 sau
50 - 60 Hz
Accesorii recomandate
Cablu de conexie universal 5 m Articolul nr.: 01 570 00 99 sau
Cablu de conexie universal 10 m Articolul nr.: 01 571 00 99 sau
Filtru de protectie CVD Articolul nr.: 00 906 00 99
Maner termostat EasyGrip Articolul nr.: 29 192 06 99
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Para de dus COMFORT Flex Articolul nr.: 01 821 06 99 sau
Para de dus Aerosolarm Articolul nr.: 01 814 06 99 sau
SWS Server Articolul nr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender cablu BE-K Articolul nr.: 00 501 00 99 si/sau
SWS Bus-Extender Funk BE-F Articolul nr.: 00 502 00 99si/sau
SSC Bluetooth®-Modul Articolul nr.: 00 916 00 99
Cot conector perete PURIS Articolul nr.: 06 469 06 99 sau
Cot conector perete Articolul nr.: 06 463 06 99 sau
Pentru dezinfectie termica cu SWS
Ventil electromagnetic cu dezinfectie termica Articolul nr.: 01 874 00 99
Pentru dezinfectie termica manuala
Ventil electromagnetic 12 V/2 W Articolul nr.: 01 875 00 99
Comutator dezinfectie termica Articolul nr.: 01 538 00 99
Unitate de retea ingropatd 12 VDC, 100 - 240 Articolul nr.: 01 566 00 99 sau
VAC, 50 - 60 Hz
Adaptor 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Articolul nr.: 01 490 00 99 sau
Cutie de distributie electrica 12 VDC, 100 - 240  Articolul nr.: 01 537 00 99 sau
VAC, 50 - 60 Hz
La montaj prea adanc al masterbox
Set prelungitor D-E-T 25 mm Articolul nr.: 01 860 06 99 sau
Set prelungitor D-E-T 50 mm Articolul nr.: 01 865 06 99 sau
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