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CVD-Schutzfilter

Filtrează impulsurile de perturbare ale instalațiilor electrice neconforme VDE pentru
protecție la defectele de funcționare ale sistemului electronic tactil CVD.

Caracteristici
Masă: 0,12 kg/bucată
Unități pachet: 1

În combinație cu
Baterie de duș îngropată LINUS D-C-T Articolul nr.: 01 918 06 99 sau
Baterie de duș îngropată LINUS D-C-T Articolul nr.: 01 918 28 99 sau
Baterie de duș încastrată LINUS Basic D-C-T Articolul nr.: 01 909 28 99 sau
Baterie de duș îngropată LINUS D-C-M Articolul nr.: 01 919 06 99 sau
Baterie de duș îngropată LINUS D-C-M Articolul nr.: 01 919 28 99 sau
Baterie de duș încastrată LINUS Basic D-C-M Articolul nr.: 01 920 28 99 sau
Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-V Articolul nr.: 01 921 28 99 sau
Panou de duș LINUS DP-C-T Articolul nr.: 00 819 08 99 sau
Panou de duș LINUS DP-C-T Articolul nr.: 00 820 08 99 sau
Panou de duș LINUS DP-C-T Articolul nr.: 00 822 08 99 sau
Panou de duș LINUS DP-C-T Articolul nr.: 00 823 08 99 sau
Panou de duș LINUS Inox DP-C-T Articolul nr.: 00 841 28 99 sau
Panou de duș LINUS Inox DP-C-T Articolul nr.: 00 842 28 99 sau
Panou de duș LINUS Inox DP-C-T Articolul nr.: 00 843 28 99 sau
Panou de duș LINUS Inox DP-C-T-H Articolul nr.: 00 846 28 99 sau
Panou de duș LINUS Inox DP-C-T-D-H Articolul nr.: 00 847 28 99 sau

o inștiințare
Filtrul de protecție CVD nu se utilizează împreună cu armături interconectate în
sistem de gestionare a apei SWS.
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