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Numarul de articol: 03 085 00 99

Modul montaj lavoar MONTUS

Modul lavoar fnaltime constructiva 115 cm. Pentru montaj cu cadru de sustinere sau
pe perete. Pentru lavoare suspendate de perete, fara bariere. Rama din profil de otel
autoportantd, vopsita in camp electrostatic, cu picioare si suporturi transversale
reglabile pe indltime.

Continutul ambalajului

e modul lavoar
e suport transversal cu robinete coltare izolate fonic 160 / 320 mm si dopuri,
reglabil in Tnaltime
e suport transversal pentru fixare lavoar 40- 375 mm, reglabil pe indltime
e Cot de conectare din alama cromata cu rozeta rotunda
e Sifon ascuns cu insertie detasabila pentru sifon pentru curatarea usoara a
sifonului (11/4 x DN 50) conform DIN 19541
e Picioare de montare galvanizate, reglabile pe inaltime 0 - 20 cm, cu 500 85
rezistenta la alunecare
e material de fixare pentru montarea lavoarului (bolturi de fixare M 12 x 110 mm,
furtun de protectie, piulite, saibe suport, capace de protectie)
e material de fixare pentru picioare de montaj # il

*

Date technice ple
Material: cadru otel =
Finisaj: cadru vopsit in camp electrostatic @50
Dimensiuni: L 50 cm x 1115 cm :
racord apa uzata: @ 50 mm

racord apa: 2x DN 15 G 1/2 AG (jos)

iesire apa uzata: @ 50 / 40 mm (prin reducere lungime)
iesire apa: 2x DN 15 G 1/2 IG
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Caracteristici

e Masa: 10,60 kg/bucata
e Unitati pachet: 1

Accesorii necesare

Pentru montaj aparent
Set suport perete MONTUS (120 - 170 mm) Articolul nr.: 03 071 0099  sau
Set suport perete MONTUS (150 - 210 mm) Articolul nr.: 03 077 0099  sau

o instiintare
e Model nou
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