Fisa tehnica a produsului —— SCHELL

Numarul de articol: 01 933 28 99

Baterie lavoar ngropata LINUS W-E-M
apa amestecata

Pentru masterbox cu montaj incastrat WBW-E-M. Controlat de senzor infrarosu
Functionare cu alimentare de la reteaua electrica. Adecvat pentru interconectare cu
sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single
Control SSC.

Continutul ambalajului

e placa frontala cu fereastra cu senzor infrarosu

e buton de actionare apa amestecata cu manson protectie
cadru de montaj cu sistem electronic cu senzor infrarosu, programabil
adaptor de retea cu montaj incastrat 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz L
robinet de perete cu regulator de jet (antifurt) T
material de fixare g, I

Date technice s
1M S 230

e Programare parametri cu SWS,SSC
e raza de actiune senzor (scurta / medie / lunga) =
programare prin reflexie cu raza scurta (oprita / pornita) ek
timp de functionare max. (1 - 360 s)
durata de spalare dupa utilizare (0,6 - 60 sec.)
spalare de igienizare (oprit / 5 - 600 sec., la fiecare 1 - 240 h dupa ultima
spalare / la fiecare 1 - 240 h)
e spalare continua pentru dezinfectie termica, cu protectie antioparire (oprit /
15 - 600 sec.)
e flux continuu (oprit / 15 - 600 sec.)
e mod economisire energie (oprit / 1 - 254 h dupa ultima utilizare)
e oprire curatenie (oprit / 60 - 360 sec.)
e Modul electronic programabil
e raza de actiune senzor (scurta / medie / lunga)
e spalare de igienizare (oprit / 30 sec., la fiecare 24 h dupa ultima spalare / la
fiecare 24 h)
e spalare continua pentru dezinfectie termica, cu protectie antioparire (oprit /
300 sec. /120 sec.)
e oprire curatenie (oprit / 60 sec.)
: max. 5 |/min independent de presiune
Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
Presiune de repaus max.: 8 bar
temperatura de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfectie termica)
Material: evacuare alama conform cu Ordonanta privind apa potabila; Actionare
alama; placa frontala otel inox
Finisaj: evacuare crom; Actionare crom; placa frontala otel inox periat
e scurgere: L 230 mm
e Dimensiuni placa frontald: L 188 mm x 1 180 mm x A 12 mm

baia|

Caracteristici

e Masa: 2,20 kg/bucata
e Unitati pachet: 1
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Fisa tehnica a produsului —— SCHELL

Accesorii necesare
Doza Masterbox WBW-E-M Articolul nr.: 01 946 00 99

Accesorii recomandate

SSC Bluetooth®-Modul Articolul nr.: 00 916 00 99
Ventil lavoar OPEN Articolul nr.: 02 002 06 99 sau
Ventil lavoar PUSH OPEN Articolul nr.: 02 000 06 99 sau
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