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Robinet de lavoar MODUS Care AH
HD-M - presiune ridicata apa amestecata

Continutul ambalajului

e Armatura monocomanda pornit/oprit
e maner clinic cu brat ergonomic
e Cartus ceramic deschis/inchis cu limitare apa fierbinte
e Aerator aerosol scazut (jet laminar)
e 2 furtunuri de racordare flexibile Clean-Fix S G 3/8 IG x 440 mm, cu clapeta de
sens integrata (RV, EN 1717: EB) si prefiltru
e material de fixare pentru montarea lavoarului

Date technice

Debit: max. 5 I/min independent de presiune
Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar

Presiune de repaus max.: 8 bar

temperatura de operare max: 70 °C

Racord: 2x G 3/8 IG

Ordonanta privind apa potabila
e Finisaj: crom

Caracteristici

e Masa: 2,01 kg/bucata
e Unitati pachet: 1

Accesorii recomandate

Set perlator LEED 1.3 |

Set perlator debit maxim 3.0 I/min indiferent de
presiune

Perlator debit maxim 5.7 I/min indiferent de
presiune, antifurt

Robinet coltar termostatat
Ventil lavoar OPEN
Ventil lavoar PUSH OPEN

o instiintare
e |ieferbarim Il. Halbjahr 2025.
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Material: Actionare zinc turnat sub presiune; carcasa alama conform cu
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