Fisa tehnica a produsului —— SCHELL

Numarul de articol: 01 213 06 99

Baterie lavoar stativa cu senzor PURIS E
HD-K - presiune ridicata apa rece / apa pre-
amestecata

Controlat de senzor infrarosu Functionare cu alimentare de la reteaua electrica
(adaptor de retea montat incastrat). Adecvat pentru interconectare cu sistemul de
gestionare a apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC.

Continutul ambalajului

e baterie lavoar, cu senzor infrarosu

e Ventil electromagnetic cu filtru 6 V

e Aerator

e sistem electronic cu senzor infrarosu, programabil

e Carcasa complet metalica, rezistenta la vandalism
e adaptor de retea cu montaj incastrat 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
e furtun de racordare flexibil Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, cu prefiltru |
e material de fixare pentru montarea lavoarului

Date technice 3

e Programare parametri cu SWS,SSC
e raza de actiune senzor (scurta / medie / lunga)
programare prin reflexie cu raza scurta (oprita / pornita)
timp de functionare max. (1 - 360 s)
durata de spalare dupa utilizare (0,6 - 60 sec.)
spalare de igienizare (oprit / 5 - 600 sec., la fiecare 1 - 240 h dupa ultima
spalare / la fiecare 1 - 240 h)
e spalare continua pentru dezinfectie termica, cu protectie antioparire (oprit /
15 - 600 sec.)
e flux continuu (oprit / 15 - 600 sec.)
e mod economisire energie (oprit / 1 - 254 h dupa ultima utilizare)
e oprire curatenie (oprit / 60 - 360 sec.)
e Modul electronic programabil
e raza de actiune senzor (scurta / medie / lunga)
e spalare de igienizare (oprit / 30 sec., la fiecare 24 h dupa ultima spalare / la
fiecare 24 h)
e spalare continua pentru dezinfectie termica, cu protectie antioparire (oprit /
300 sec. /120 sec.)
e oprire curatenie (oprit / 60 sec.)
Debit: max. 5 I/min independent de presiune
Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
Presiune de repaus max.: 8 bar
temperatura de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfectie termica)
Racord: G 3/8 1G
Material: carcasa alama conform cu Ordonanta privind apa potabila
Finisaj: crom
certificate: P-1X 9523-
Clasa de zgomot: |

Caracteristici

e Masa: 2,38 kg/bucata
e Unitati pachet: 1
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Accesorii recomandate

SSC Bluetooth®-Modul Articolul nr.: 00 916 00 99
Robinet coltar de reglaj COMFORT cu filtru Articolul nr.: 05 430 06 99
Cablu prelungitor 1.5 m Articolul nr.: 51 010 00 99

o instiintare
e Articol scos din productie, disponibil in limita stocului
e Nachfolgemodell: PURIS E2, Art.Nr. 00 284 06 99
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