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Robinet de spălare pisoar SCHELLTRONIC E²,
DN 15
Model Benelux/Franța.

Berührungslose, sensorgesteuerte Armatur mit innovativer ToF-Technologie.
Unempfindlich gegenüber reflektierenden Materialien wie z.B. Spiegeln, Warnwesten
etc. Mit integrierter Bluetooth®-Schnittstelle. Parametrierung, Auswertung und
Dokumentation über SCHELL App. Batteriebetrieb.

Lieferumfang

 

Aufputz-Urinal-Druckspüler
Time-of-Flight-Sensor-Elektronik (ToF) mit automatischer Justierung des
Sensorbereichs
Vandalengeschütztes Ganzmetall-Gehäuse
Magnetventil 6 V mit Vorfilter

4x AA Alkalibatterien 1,5 V
Vorabsperrung
Urinal-Innenverbinder
Schubrosette Ø 54 mm
Spülrohr Ø 15 mm x 314 mm

Date technice
Programare parametri cu aplicația SCHELL

Oprire curățenie, declanșată prin aplicație sau manual (oprit / 60 - 360 s)
funcționare automată Stadion (oprit / 1 sec. per utilizator), spălare principală
după 20 - 60 sec. de la ultima utilizare)
spălare sifon pt. eliminare miros (oprit / 1 - 240 h după ultima spălare)

Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
Presiune de repaus max.: 8 bar
Racord: DN 15 G 1/2 AG
ieșire: racord interior Ø 43 mm (țeavă de spălare Ø 18 mm)
Debit purjare: 0,3 l/s
Material: carcasă alamă
Finisaj: crom

Caracteristici
Unități pachet: 1

Accesorii recomandate
Țeavă alimentare Ø 15 mm Articolul nr.: 50 744 06 99
Element îmbinare pisoar Articolul nr.: 27 820 06 99
Modul de montaj pisoar MONTUS Articolul nr.: 03 090 00 99

o inștiințare
Disponibil din a doua jumătatea a anului 2026.
Vorheriger Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC 01 115 06 99
voraussichtlich noch bis II. Halbjahr 2026 lieferbar.
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