Fisa tehnica a produsului —— SCHELL

Numarul de articol: 01 115 06 99

Robinet de spalare pisoar cu senzor
SCHELLTRONIC, DN 16
Model Benelux/Franta.

Functionare cu baterie. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC.

Continutul ambalajului
e spalator cu presiune pisoar, cu montaj aparent

e sistem electronic cu senzor infrarosu, programabil -,

e Ventil electromagnetic cu filtru 6 V

e valva izolare
e 4x baterii alcaline AAA de 1,5V . oty
e conector interior pisoar . [
e rozeta surub @ 80 mm = 62
e teava de spalare @ 15 mm x 314 mm S ]

Date tehnice 1
e Debit purjare: 0,3 I/s, conform DIN EN 12541 a4
e Material: piese in contact cu apa alama conform cu Ordonanta privind apa - A

potabila n 12
e Certificate: PA-IX 8952/Il, Belgaqua
e Clasa de zgomot: Il, la debit 100%

Caracteristici E=;
e Masa: 1,27 kg/bucata " gl
e Unitati pachet: 1 @13

@ 434

Accesorii recomandate
Teava alimentare @ 15 mm Articolul nr.: 50 744 06 99
Element imbinare pisoar Articolul nr.: 27 820 06 99
Modul de montaj pisoar MONTUS Articolul nr.: 03 090 00 99
SSC Bluetooth®-Modul Articolul nr.: 00 916 00 99
Adaptor SSC USB Articolul nr.: 01 586 00 99
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