Urlin veri sayfasi ? SCHELL

Urdn numarasi: 01 196 00 99

Urinalsteuerung COMPACT LC

Pille isletim. Korozyona dayanikh sifon LC sensorli evrensel olarak kullanilabilir,
vandalizme karsi korumali desarj kumandasi. Tim seramik ve paslanmaz celik
lavabolar icin. Tak calistir, IP 54

E modulu

Adaptorli selenoid valf

Pil bélmesi 6 V, koruma sinifi IP 65
4x AA alkali pil 1,5V

LC sensorll pisuvar sifonu

e Funktionen
e Durgunluk desarji (son desarjdan sonra her 24 h)
e Otomatik stadyum isletimi (yuksek kullanici frekansinda distk desarj miktar
> 2 kullanici / 5 Min)
e Akustik sinyal (pil zayifken)
e Koku kapatma desarji (duslk su seviyesinde)
e Otomatik desarj durdurma (gider hatti tikandiginda)
e Einstellmdglichkeiten Gber Reedkontakt (Zubehdr)
e Desarj programlari (11, 2I, hibrit desarj)
e Aralikli desarj 5x (her desarjda 2 min etki stresi)
e Temizlik desarji 10 s
e Temizlik durdur 180 s
e Tani programi
e Gewicht: 0,60 kg/Adet
e Verpackungseinheit: 1

Urinal-Zulaufgarnitur DN 15 RV Makale numarasi.: 03 1120099  veya
Urinal-Zulaufgarnitur DN 15 Makale numarasi.: 03 1050099  veya
Urinal-Modul MONTUS Makale numarasi.: 03 089 00 99  veya
Urinal-Modul MONTUS Makale numarasi.: 03 0750099  veya

Unterputz-Urinal-Druckspller COMPACT Il Makale numarasi.: 01 193 0099  veya

Sensorkabel COMPACT LC Makale numarasi.: 01 524 00 99
Disaridan seramikte program ayari icin
Reedkontakt COMPACT LC Makale numarasi.: 01 529 00 99
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