Urlin veri sayfasi

= SCHELL

Urdn numarasi: 01 193 00 99

Sessiz siva alti basmali sifon. SCHELL pisuvar kumandalari/kapaklarin takilmasi icin.
DIN EN 12541 ile uyumlu. icte duran én kapama.

e Masterbox
e Ham yapi gévde
e Siva alti desarj armatirtd COMPACT Il, 6n kapamali ve sizdirmazlik tapali a— 110 —*
e Siva kapagi

e FlieRdruck: 0,8 - 5,0 bar

e Spulstrom: 0,3 I/s =

o Werkstoff: Mahfaza Plastik; Su yolu Piring, icme suyu yonetmeligine uygun 8315

e Baglant: DN 15 G 1/2 AG Ty

e Gider: DN 15 G 1/2 AG

e : PA-IX 18779/I, DIN-DVGW talep edilen = -
S8 min. P‘
158 max. ||

i
e Gewicht: 0,88 kg/Adet T
e Verpackungseinheit: 1 = el

Pisuvar kumandalari

Makale numarasi.: 02 806 06 99 veya
Makale numarasi.: 02 806 15 99 veya
Makale numarasi.: 02 807 28 99 veya
Makale numarasi.: 02 808 06 99 veya
Makale numarasi.: 02 808 15 99 veya
Makale numarasi.: 02 809 28 99 veya
Makale numarasi.: 00 230 06 99 veya
Makale numarasi.: 00 230 15 99 veya
Makale numarasi.: 00 231 28 99 veya
Makale numarasi.: 01 197 00 99 veya
Makale numarasi.: 01 196 00 99 veya
Pisuvar kapaklari
Makale numarasi.: 02 800 06 99 veya
Makale numarasi.: 02 800 15 99 veya
Makale numarasi.: 02 801 28 99 veya

montaj talimati

e Elektronik tetikleme icin ilgili pisuvar kumandasina karsilik gelen bir glic kaynagi
saglayin.

e SCHELL su yénetim sistemi SWS ile baglantili olarak gerektiginde SWS eri yolu
genisletici kablosu BE-K icin piyasada bulunan bir veri yolu kablosu
H(St)H2x2x0,8 (musteri tarafli) kullanilabilir.

e Sadece orijinal SCHELL adaptérleri ve baglanti kablolari kullanilabilir.
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