Urlin veri sayfasi ? SCHELL

Urdin numarasi: 00 823 08 99

Duschpaneel LINUS DP-C-T
Karma su, ThermoProtect termostat

Ylksek kaliteli, anodize yuzeye sahip saglam aliminyum ekstrlide profilden.
Otomatik kapanmali CVD-Touch elektronigi ile tetiklenir. istege bagli pil veya sebeke
isletimi. SCHELL Single Control SSC lzerinden parametrelenebilir. Dondirdlebilir 6n
kisim sayesinde montaj ve servisi kolay. Arkadan baglantilar veya Ustten siva Usti
baglantilar icin uygun. Termal dezenfeksiyon icin entegre selenoid valf.

Teslimat kapsami

e Elektronik zaman ayarli siva Ustt dus paneli
e Kovanli termostat icin calistirma digmesi, acilabilir / kilitlenebilir sicaklik kilidi
38°C
CVD-Touch-Elektronik, programlanabilir, su sicramasi ve su jetine karsi
koruma IP65
ThermoProtect thermostat, EN 1111 onayli, soguk su ayarinda dususler icin
yanma korumali.
6V Selenoid valf
2 cekvalf (EN 1717: EB)
e 2 on filtre
e On kapamali baglanti aksesuarlar
e Duvar montaji icin sabitleme malzemesi

Teknik veriler

e $collectionName - "
e Calistirma glict (hafif / orta / agir) ¥ =
e Manuel programlama (Kapali / Acik) T @
e Maks. calisma siiresi (1 - 950 s) g
e Durgunluk desarji (Kapali /1 - 1000 s, son desarjdan sonra her 1 - 250 h / her - — I L
1- 250 h)
e Calistirma kilit slresi (Kapali / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min) g_ @

(=07}

$collectionName
e Maks. calisma suresi (10 - 360 s, 10 program kademesinde, fabrika ayari 20
s) @
e Durgunluk desarji (Kapali / 20 s, her 24 h)
e Durchfluss druckunabhangig, max.: 9 I/min; Calistirma Piring; Dus bashgi Piring, LR
icme suyu yonetmeligine uygun; Mahfaza Aliminyum; Su yolu Cinko ¢ézinUmine 100
mukavim piring, icme suyu yonetmeligine uygun; Calistirma Krom; Dus basligi
Krom; Mahfaza Aliminyum parlatiimig, anodize o O 00
FlieRdruck: 1,0 - 5,0 bar -
Max. Ruhedruck: 8 bar
Maks. isletim sicakhigi: 70 °C kisa siireli i
Baglanti: 2x DN 15 G 1/2 AG v
1B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm
Sertifikalar: Belgaqua

115

e Gewicht: 17,00 kg/Adet
e Verpackungseinheit: 1

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie - Raiffeisenstrae 31 - 57462 Olpe - Germany 19.12.2025
Tel. +49 2761 892-0 - Fax +49 2761 892-199 - info@schell.eu - www.schell.eu


mailto:info@schell.eu
https://www.schell.eu

Urlin veri sayfasi

= SCHELL

Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Makale numarasi.:

Hz
Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 -
60 Hz

Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 Makale numarasi.:

- 60 Hz
Universal-Batteriefach 6 V

Adaptér ile baglantili olarak
Universal-Anschlusskabel 5 m

Universal-Anschlusskabel 10 m

Manuel termal dezenfeksiyon icin
Schlisselschalter thermische Desinfektion

Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 -
60 Hz
Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC,
50 - 60 Hz

Ablageschale Duschpaneel LINUS

Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500
mm

Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000
mm

Anschlussblende Duschpaneel LINUS 150 - 450
mm

Anschlussblende Duschpaneel LINUS 451 - 950
mm

Thermostatgriff EasyGrip

Probenahmeventil fir Duschkdpfe

SSC Bluetooth®-Modul
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SWS ve SSC Bluetooth modiili ile baglantisiz olarak

CVD-Schutzfilter
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Makale numarasi.:
99

01 315 veya
01 582 veya
01583 veya

01557 veya

01570 veya

01571 veya

01538
01 566 veya
01490 veya

01537 veya

00 809 08
08 481 06 veya
08 482 06 veya
00 839 08 veya
00 840 08 veya
29192 06
01817 00

00916 00

00906 00
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