Urlin veri sayfasi ? SCHELL

Urdn numarasi: 01 113 06 99

Infrarot-Aufputz-Urinal-Druckspuler
SCHELLTRONIC, DN 15

Pille isletim. SCHELL Single Control SSC tzerinden parametrelenebilir.

Teslimat kapsami

e Siva Ustl pisuvar basmali sifon
e Kiziltesi sensor elektronik, programlanabilir
e 6V on filtreli selenoid valf
¢ On kapama

e 4x AAA alkali pil 1,5V >
e Pisuvar ic birlestirme elemani
w50
Teknik veriler T
e $collectionName =
e Sensor kapsama alani (kisa / orta / uzun) r i
e Desarj slresi (1-155s) ¥
e Durgunluk desarji (Kapal /5 - 600 s, son desarjdan sonra her 1 - 240 h / her s
1- 240 h)
e On desarj (Kapali / 1 s, son desarjdan sonra kilit siiresi 5 - 60 min) J L2l
e Otomatik stadyum isletimi (Kapali / kullanici basina 1s, son kullanimdan 20 - 3 12
60 s sonra ana desarj)
e Koku kapatma desarji (Kapal / son desarjdan sonra her 1 - 240 h)
e Enerji tasarruf modu (Kapali / son kullanimdan sonra 1 - 254 h)
e $collectionName L
e SensoOr kapsama alani (kisa / orta / uzun) v ’Gg
° I?urgunluk desarji (Kapali / 30 s, son desarjdan sonra her 24 h / her 24 h) (@19
e On desarj (Kapali /1s) * @ 434
e Otomatik stadyum isletimi (Kapali / kullanici basina 1s)
e Koku kapatma desarji (Kapal / Agik)
e Desarj suresi (1 -155s)
e FlieRdruck: 1,0 - 5,0 bar; Su tasiyan parcalar Piring, icme suyu yonetmeligine
uygun; Krom
e Baglanti: DN 15 G 1/2 AG
e Gider: Dahili baglanti @ 43 mm (sifon borusu @ 18 mm)
e :0,31/s, DIN EN 12541 uyarinca
e Sertifikalar: PA-1X 8952/l
e Gewicht: 1,24 kg/Adet
e Verpackungseinheit: 1
Spulrohr @ 18 mm gekropft Makale numarasi.: 50 223 06 99 veya
Urinal-AuBenverbinder Makale numarasi.: 27 820 06 99
Urinal-Modul MONTUS Makale numarasi.: 03 090 00 99
SSC Bluetooth®-Modul Makale numarasi.: 00 916 00 99 veya
SSC USB-Adapter Makale numarasi.: 01 586 00 99 veya
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