Urlin veri sayfasi ? SCHELL

Urdn numarasi: 00 840 08 99

Anschlussblende Duschpaneel LINUS
Yuksek kaliteli, parlatilmis (tUretim 07/2020 itibariyla) veya kumlanmis (lretim

06/2020 itibariyla) ve anodize ylizeye sahip saglam aliminyum ekstriide profilden.

" 226 y
Teslimat kapsami

e Baglanti paneli

e Sabitleme malzemesi T
Teknik veriler

e Collection_Root_Attribute_71: 451 - 950 mm .

e Malzeme: Aliminyum

e Ylzey: parlatiimis, anodize (07/2020 itibariyla Gretim) N

@

TUm LINUS dus panelleri (aliminyum tasarim)
Bir uyan

e Uretime bagl olarak dus paneli ile baglanti paneli arasinda renk farkhiliklari

olabilir.

gore. Siparis formu iin bakiniz:
Bei der Auswahl der passenden Anschlussblende muss darauf geachtet werden, dass
die Oberflachenbehandlung - gebdrstet (Fertigung ab 07/2020) oder gestrahlt
(Fertigung bis 06/2020) des Duschpaneels und der Anschlussblende
Ubereinstimmen!
montaj talimati

e Yapi uzunlugu masteri tarafli 6lglye gore. Siparis formu icin bakiniz:

www.schell.eu.
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