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Monostabil, 12 V
Monostabil, 12 V

Bir su yolunda sağlanan bağlantıya selenoid vana sonradan takılabilir. Fonksiyon:
Sıcak su termostatik vanadaki baypastan geçirilir. Kontrol, müşteri taraflı bağlantı
(bina yönetim sistemi, anahtarlı şalter vb.) üzerinden gerçekleştirilir.

Teslimat kapsamı
Selenoid valf TD, monostabil 12 V bağlantı nipelli ve ön filtre ile
Adaptör kablosu

 
Gewicht: 0,12 kg/Adet
Verpackungseinheit: 1

Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60
Hz

Makale numarası.: 01 566
00 99

veya

Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Makale numarası.: 01 490
00 99

veya

Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC,
50 - 60 Hz

Makale numarası.: 01 537
00 99

veya

Anschlusskabel thermische Desinfektion 5 m Makale numarası.: 51 014 00
99

veya

Anschlusskabel thermische Desinfektion 10 m Makale numarası.: 51 015 00
99

veya

Schlüsselschalter thermische Desinfektion Makale numarası.: 01 538 00
99
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