Urlin veri sayfasi ? SCHELL

Urdn numarasi: 00 828 08 99

Duschpaneel LINUS DP-EH-M

Ylksek kaliteli, anodize ylizeye sahip saglam aliminyum ekstriide profilden. Manuel
tek kollu calistirma. Déndurdlebilir 6n kisim sayesinde montaj ve servisi kolay.
Arkadan baglantilar veya Ustten siva Ustl baglantilar icin uygun.

e Tek kollu siva Ustl dus paneli
e Tek kollu musluk
e Sicak su ve debi ayarli tek kollu karistiricili seramik kartus
e 2 cekvalf (EN 1717: EB)

e On kapamali baglanti aksesuarlari

e Duvar montaji igin sabitleme malzemesi

Durchfluss: Durchfluss druckunabhangig, max.: 9 I/min

FlieBdruck: 1,0 - 5,0 bar

Maks. isletim sicakligi: 70 °C kisa sureli

Werkstoff: Calistirma Cinko kalip dékiim; Mahfaza Aliminyum; Su yolu Cinko

¢6zUnimine mukavim piring, icme suyu yonetmeligine uygun

e Oberflache: Calistirma Krom; Dus basligi Krom; Gévde Aliminyum parlatiimis,
anodize

e Abmessungen: B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm

e Baglanti: 2x DN 15 G 1/2 AG

e : Belgaqua
92q . 225 "
e Gewicht: 13,90 kg/Adet i @
e Verpackungseinheit: 1 i
i1
2
Ablageschale Duschpaneel LINUS Makale numarasi.: 00 809
08 99 a
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm Makale numarasi.: 08 481 veya g as
06 99 il
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm Makale numarasi.: 08 482 veya -
06 99 “ "
Anschlussblende Duschpaneel LINUS 150 - 450  Makale numarasi.: 00 839 veya
mm 08 99
Anschlussblende Duschpaneel LINUS 451 - 950  Makale numarasi.: 00 840 veya
mm 08 99
Probenahmeventil COMFORT Flex Makale numarasi.: 01 823
0099
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