Urlin veri sayfasi ? SCHELL

Urdn numarasi: 00 207 06 99

Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E /‘-\
HD-K - Yuksek basing / karistiriimis su p

Kizilétesi sensor kumandali. Ozel giic kaynadi. SCHELL su ydnetim sistemi SWS ile a§
kurmak igin uygun. SCHELL Single Control SSC (izerinden parametrelenebilir.

Teslimat kapsami

e Kizildtesi sensor tek delikli armatar

e Kizilotesi sensor elektronik, programlanabilir

e 6V on filtreli selenoid valf

e Akis regllatoru

e Baglanti kablosu 250 mm, 3 kutuplu konnektorli, koruma sinifi IP 65
e Esnek baglanti hortumu Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, on filtre ile
e |avabo montaji icin sabitleme malzemesi

Teknik veriler

e $collectionName
e SensoOr kapsama alani (kisa / orta / uzun)

e Yakin refleks tizerinden programlama (Kapali / Agik)

e Maks. calisma suresi (1 - 360 s)

e Artci calisma stiresi (0,6 - 60 s)

e Durgunluk desarji (Kapali /5 - 600 s, son desarjdan sonra her 1 - 240 h / her
1- 240 h)

e Termal dezenfeksiyon icin strekli desarj, haslanma korumali (Kapali / 15 s -
600 s)

e Sirekli akis (Kapali / 15 - 600 s)
e Enerji tasarruf modu (Kapali / son kullanimdan sonra 1 - 254 h)
e Temizlik durdur (Kapah / 60 - 360 s)
$collectionName
e SensoOr kapsama alani (kisa / orta / uzun)
e Durgunluk desarji (Kapal / 30 s, son desarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
e Termal dezenfeksiyon igin surekli desarj, haslanma korumali (Kapali / 300 s /
120's)
e Temizlik durdur (Kapali / 60 s)
e Durchfluss druckunabhangig, max.: 5 I/min; Mahfaza Piring, icme suyu
yonetmeligine uygun; Krom
Durchfluss: 1,0 - 5,0 I/min
Max. Ruhedruck: 8 bar
Maks. isletim sicakligi: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon icin)
Baglanti: G 3/8 IG
Sertifikalar: P-1X 19116/1Z
Durchflussklasse: Z

e Gewicht: 1,82 kg/Adet
e Verpackungseinheit: 1

SWS Server Makale numarasi.: 00 500 00 99
SWS Bus-Netzteil Makale numarasi.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender Kabel BE-K Makale numarasi.: 00 501 00 99
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Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Makale numarasi.: 05 430

Filter 06 99

Waschtischablaufgarnitur OPEN Makale numarasi.: 02 002 veya
06 99

Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN Makale numarasi.: 02 000 veya
06 99

Toplu glic kaynagi Uzerinden istede bagdli akim beslemesi
Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Makale numarasi.: 01 315 veya

Hz 0099
Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - Makale numarasi.: 01 582 veya
60 Hz 0099
Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 Makale numarasi.: 01 583 veya
- 60 Hz 0099

Bir uyari

e Stoklarla sinirl Gretimi durdurulan Griin
e Nachfolgemodell: CELIS E?, Art.Nr. 00 273 06 99
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