Urlin veri sayfasi ? SCHELL

Urdn numarasi: 02 169 06 99

HD-K - Yuksek basing / karistiriimis su

Kizilotesi sensor kumandali. Sebeke isletimi.

e Kizildtesi sensor tek delikli armatur
e Kiziltesi sensor elektronik, programlanabilir

6V on filtreli selenoid valf

Akis regulatora
e Baglanti kablosu 200 mm, 2 kutuplu figli, koruma sinifi IP 65
e Esnek baglanti hortumu G 3/8 IG x 450 mm, 0n filtre ile

e Fis adaptdri 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

e |avabo montaji icin sabitleme malzemesi 2 0

e Einstellmoglichkeiten tber Nahreflex
e SensoOr kapsama alani (yakl. 2 - 17 cm)
e Temizlik durdur (Kapal /120 s)
Enerji tasarruf modu: Otomatik enerji tasarruf modu
Durchfluss: maks. 1 gpm = 3,8 I/min
FlieBdruck: 0,5 - 5,0 bar
Max. Ruhedruck: 8 bar
Maks. isletim sicakligi: 70 °C (kisa sireli 6r. termal dezenfeksiyon icin)
Werkstoff: Mahfaza Piring, icme suyu yonetmeligine uygun
Oberflache: Krom
Baglanti: G 3/8 IG
: P-IX 29853/10, WRAS talep edilen
Durchflussklasse: O

e Gewicht: 1,57 kg/Adet
e Verpackungseinheit: 1

Makale numarasi.: 05 430 06 99
Akis regulatora seti LEED 1,3 | Makale numarasi.: 28 931 06 99 veya
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