Urlin veri sayfasi ? SCHELL

Urln numarasi: 02 182 06 99

Lavabo bataryasi MODUS EH-T
HD-M - yUksek basin¢h mix su, ThermoProtect
kartus

Kompakte Einhebelmischer-Armatur mit Designhebel.

e Tek kollu armatir
e Tek kollu musluk
e 38°C sicaklik kilidine sahip ThermoProtect seramik kartus, soguk su
beslemesi arizalandiginda haslanmaya karsi koruma.
e Akis regllatérl
e 2 esnek baglanti hortumu Clean-Fix S G 3/8 IG x 440 mm, entegre c¢ekvalf
(Cekvalf, EN 1717: EB) ve 0On filtre ile
e Lavabo montaji icin sabitleme malzemesi

Durchfluss: Durchfluss druckunabhangig, max.: 5 I/min
FlieBdruck: 1,0 - 5,0 bar

Max. Ruhedruck: 8 bar

Maks. isletim sicakligi: 70 °C

Max. Auslauftemperatur: 38 °C

Werkstoff: Calistirma Cinko kalip dékim; Mahfaza Piring, icme suyu
yonetmeligine uygun

Oberflache: Krom

Baglanti: 2x G 3/8 IG

: P-1X 29002/10, DIN-DVGW, Belgaqua
Durchflussklasse: O

e Gewicht: 1,77 kg/Adet
e Verpackungseinheit: 1

Akis regulatoru seti LEED 1,3 | Makale numarasi.: 28 931  veya
06 99

Akis regllatori seti 3,0 I/dk basingtan bagimsiz  Makale numarasi.: 28 932 veya
06 99

Akis regulatora maks. 5,7 I/dak basinctan Makale numarasi.: 02 121  veya

bagimsiz, hirsizhga karsi korumali 06 99

Druckbegrenzer-Set Makale numarasi.: 28 525
06 99

Waschtischablaufgarnitur OPEN Makale numarasi.: 02 002 veya
06 99

Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN Makale numarasi.: 02 000 veya
06 99
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