Urlin veri sayfasi ? SCHELL

Urdn numarasi: 02 122 06 99

Selbstschluss-Standventil PETIT SC
HD-K - Yuksek basing / karistiriimis su —_—

Otomatik kapanmali manuel tetikleme. Basit ¢alisma sUresi ayari.

Teslimat kapsami

e Zaman ayarli tek delikli armatur
e Zaman ayarl Kartus SC Il
e Akis regllatoru
e |avabo montaji icin sabitleme malzemesi

Teknik veriler

e :2-15s5(75s)

e Debi: 5 I/min

e Collection_Root_Attribute_71: 1,0 - 5,0 bar

e Collection_Root_Attribute_71: 8 bar

e Maks. isletim sicakligi: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon icin)

e Baglanti: DN 15 G 1/2 AG

e Malzeme: Mahfaza Piring, icme suyu yonetmeligine uygun

e Ylzey: Krom

e Sertifikalar: P-1X 19958/10, DIN-DVGW, WRAS

e null: O

null

e :1,00 kg/Adet

e :10

Hahnlochrosette PETIT Makale numarasi.: 76 063 06 99

Akis regulatorid maks. 5,7 I/dak basinctan Makale numarasi.: 02 121

bagimsiz, hirsizliga karsi korumali 06 99

Flexibler Schlauch Clean-Flex S Makale numarasi.: 10 318 veya
06 99

Flexibler Schlauch Clean-Flex S Makale numarasi.: 10 319 veya
06 99

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Makale numarasi.: 05 430 veya

Filter 06 99

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Makale numarasi.: 05 428 veya

Filter 06 99

Waschtischablaufgarnitur OPEN Makale numarasi.: 02 002 veya
06 99

Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN Makale numarasi.: 02 000 veya
06 99

Bir uyarn

e Nicht geeignet fir Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.
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