Urlin veri sayfasi ? SCHELL

Urdn numarasi: 00 248 06 99

HD-M mid. - Yuksek basinci karma su, y—
ThermoProtect termostat |i
Yenilikgi ToF teknolojisine sahip temassiz, sensér kumandal armatur. Aynalar, uyari
yelekleri gibi yansitict malzemelere karsi duyarsizdir. Entegre Bluetooth® aray(zIG.

SCHELL uygulamasi Uzerinden parametrelendirilebilir. SCHELL su yonetim sistemi =
SWS ile ag kurmak icin uygun. Sebeke isletimi (siva alti adaptor). T ,i

e Time-of-Flight-Sensor tek delikli armatur = i ﬁ

e EN 1111 uyarinca ThermoProtect termostat, sicaklik kilidi (fabrika ayar 38 400 "l?ﬂ
L)

rhn

°C), soguk su beslemesi kesildiginde haslanma korumasi
e 6V on filtreli eksensel selenoid valf |
e Siva alti adaptor 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
e 2 esnek baglanti hortumu Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, entegre ¢ekvalf ‘_@
(Cekvalf, EN 1717: EB) ve 0On filtre ile
e Lavabo montaji icin sabitleme malzemesi

e FEinstellmdglichkeiten tGber SCHELL App L. 100
e Onceden ayarlanmis calisma modlari Gizerinden hizli parametrelendirme | H
(elektrik tasarrufu / su tasarrufu / konfor) -
e Uzman modunda 6zellestirilmis ayarlar (sensér menzili, sensér élgiim araligi,
kisi algilama, maks. calisma suresi, ilave calisma suresi)
e Termal dezenfeksiyon icin surekli yikama, uygulama Uzerinden tetikleme (3 -
10 dakika)
e Surekli akis uygulama lzerinden tetikleme (15 - 600 sn)
e Temizlik durdurma, uygulama veya Nahreflex tzerinden tetikleme (Kapal /
60 - 360 sn)
Durchfluss: Durchfluss druckunabhangig, max.: 5 I/min
FlieBdruck: 1,0 - 5,0 bar
Max. Ruhedruck: 8 bar
Maks. isletim sicakligi: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon igin)
Werkstoff: Mahfaza Piring
Oberflache: Krom
Baglanti: 2x G 3/8 IG

Gewicht: 2,00 kg/Adet
Verpackungseinheit: 1

Makale numarasi.: 51 010 00 99 veya
Makale numarasi.: 51 023 00 99 veya
Makale numarasi.: 05 430 06 99

Makale numarasi.: 02 002 06 99 veya
Makale numarasi.: 02 000 06 99 veya
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