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ürün numarası: 01 944 28 99

Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V
Soğuk su / karıştırılmış su

Sıva altı Masterbox WBW-E-V için. Kızılötesi sensör kumandalı. Özel güç kaynağı.
SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. SCHELL Single Control SSC
üzerinden parametrelenebilir.

Teslimat kapsamı
Kızılötesi sensör pencereli ön panel
Kızılötesi sensör elektronikli montaj çerçevesi, programlanabilir
Akış regülatörlü duvar çıkışı (hırsızlığa karşı korumalı)
Sabitleme malzemesi

Teknik veriler
SWS/SSC ile ayar seçenekleri

Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
Yakın refleks üzerinden programlama (Kapalı / Açık)
Maks. çalışma süresi (1 - 360 s)
Artçı çalışma süresi (0,6 - 60 s)
Durgunluk deşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, son deşarjdan sonra her 1 - 240 h / her
1- 240 h)
Termal dezenfeksiyon için sürekli deşarj, haşlanma korumalı (Kapalı / 15 s -
600 s)
Sürekli akış (Kapalı / 15 - 600 s)
Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
Temizlik durdur (Kapalı / 60 - 360 s)

Yakın refleks ile ayar seçenekleri
Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
Durgunluk deşarjı (Kapalı / 30 s, son deşarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
Termal dezenfeksiyon için sürekli deşarj, haşlanma korumalı (Kapalı / 300 s /
120 s)
Temizlik durdur (Kapalı / 60 s)

Debi: 5 l/min
Collection_Root_Attribute_71: 1,0 - 5,0 bar
Collection_Root_Attribute_71: 8 bar
Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
Malzeme: Çıkış Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun, Ön panel Paslanmaz çelik
Yüzey: Çıkış Krom, Ön panel Fırçalanmış paslanmaz çelik
: 170 mm
Ön panelin boyutları: 188 mm x 180 mm x 12 mm

null
: 1,64 kg/Adet
: 1

Unterputz-Masterbox WBW-E-V Makale numarası.: 01 947 00 99
SWS Server Makale numarası.: 00 500 00 99
SWS Bus-Netzteil Makale numarası.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender Kabel BE-K Makale numarası.: 00 501 00 99

Toplu güç kaynağı üzerinden isteğe bağlı akım beslemesi
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Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Makale numarası.: 01 315 00
99

Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60
Hz

Makale numarası.: 01 582 00
99

Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 -
60 Hz

Makale numarası.: 01 583 00
99

Bir uyarı
Stoklarla sınırlı üretimi durdurulan ürün
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