Urlin veri sayfasi ? SCHELL

Urdn numarasi: 01 951 06 99

Soguk su / kanistiriimis su

Kizilotesi sensor kumandali. Pille isletim. SCHELL su yonetim sistemi SWS ile ag
kurmak igin uygun. SCHELL Single Control SSC (izerinden parametrelenebilir.
Arkadan veya opsiyonel montaj cercevesi ile Ustten, alttan veya yandan baglanti. P 179 _
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Kizilotesi sensor pencereli 6n panel

Selenoid valf 6 V iceren su yolu

Kizildtesi sensor elektronikli montaj ¢cercevesi, programlanabilir
Pil blmesi 6 V, koruma sinifi IP 65

4x AA alkali pil 1,5V

Akis regllatorll duvar cikisi (hirsizhiga karsi korumah)
Sabitleme malzemesi

e Einstellmoglichkeiten Gber SWS SSC
e Sensor kapsama alani (kisa / orta / uzun)
Yakin refleks Gzerinden programlama (Kapali / Agik) ae
Maks. calisma siresi (1 - 360 s) 13071907230 }
Artci calisma suresi (0,6 - 60 s) L2400 200/250
Durgunluk desarji (Kapal /5 - 600 s, son desarjdan sonra her 1 - 240 h / her
1- 240 h)
e Termal dezenfeksiyon icin slrekli desarj, haslanma korumal (Kapah / 15 s -
600 s)
e Sirekli akis (Kapali / 15 - 600 s)
e Enerji tasarruf modu (Kapali / son kullanimdan sonra 1 - 254 h)
e Temizlik durdur (Kapali / 60 - 360 s)
e Einstellmoglichkeiten tber Nahreflex
e Sensor kapsama alani (kisa / orta / uzun)
e Durgunluk desarji (Kapali / 30 s, son desarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
e Termal dezenfeksiyon icin strekli desarj, haslanma korumali (Kapali / 300 s /
120 s)
e Temizlik durdur (Kapal / 60 s)
Durchfluss: Durchfluss druckunabhangig, max.: 5 I/min
FlieRdruck: 1,0 - 5,0 bar
Maks. isletim sicakligi: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon icin)
Werkstoff: Cikis Piring, icme suyu ydnetmeligine uygun; On panel Plastik; Su yolu
Piring, icme suyu yénetmeligine uygun
Oberflache: Krom
e Ausladung bis Mitte Strahlregler: 190 mm
e Baglanti: DN 15 G 1/2 AG
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e Gewicht: 1,85 kg/Adet
e Verpackungseinheit: 1

Makale numarasi.: 00 555 00 99
Ustten, alttan veya yandan baglantida
Makale numarasi.: 77 740 06 99
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