Urlin veri sayfasi ? SCHELL

Urdn numarasi: 02 809 28 99

Urinalsteuerung EDITION E
Vandalizme karsi dayanikli tasarim

Temassiz kizildtesi sensor yikama tertibati. SCHELL siva alti pisuvar basmali sifon
COMPACT Il icin. Sebeke isletimi. SCHELL su yonetim sistemi SWS ile a§ kurmak icin
uygun. SCHELL Single Control SSC Uzerinden parametrelenebilir.

4 120 E ?- 45-12
Teslimat kapsami ¥
e Kizildtesi sensor pencereli 6n panel
e 6V on filtreli selenoid valf 2 — e
e Kizildtesi sensor elektronikli montaj ¢cercevesi, programlanabilir
e Siva alti adaptor 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz e
v —1_ v .
Teknik veriler ;
e $collectionName
e Sensor kapsama alani (kisa / orta / uzun)
e Yakin refleks Gizerinden programlama (Kapali / Agik)
e Desarj suresi (1 -155s)
e Durgunluk desarji (Kapali /5 - 600 s, son desarjdan sonra her 1 - 240 h / her
1- 240 h)
e Otomatik stadyum isletimi (Kapali / kullanici basina 1s, son kullanimdan 20 -
60 s sonra ana desarj)
e Koku kapatma desarji (Kapal / son desarjdan sonra her 1 - 240 h)
e Enerji tasarruf modu (Kapali / son kullanimdan sonra 1 - 254 h)
e $collectionName
e SensoOr kapsama alani (kisa / orta / uzun)
e Durgunluk desarji (Kapal / 30 s, son desarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
e On desarj (Kapali /1 s)
e Otomatik stadyum isletimi (Kapali / kullanici basina 1s)
e Koku kapatma desarji (Kapal / Agik)
e Desarj suresi (1 -155s)
e : On panel Paslanmaz celik; On panel Fircalanmis paslanmaz celik
e On panelin boyutlari: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm
e Gewicht: 0,86 kg/Adet
e Verpackungseinheit: 1
Unterputz-Urinal-Druckspller COMPACT Il Makale numarasi.: 01 193 0099  veya
Urinal-Modul MONTUS Makale numarasi.: 03 0750099  veya
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